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EDITORIAL:

Monsieur le Président,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de I'activité et de
I’engagement du groupe Saur sur votre territoire.

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’a vos services, un suivi régulier
du service de I'assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble.

Nous apportons une attention toute particuliére a cette gouvernance partagée du service de I'assainissement, sous votre
autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques a votre
territoire. La transparence que nous devons a notre délégant constitue le socle de notre engagement.

L’année 2021 aura été pour tous une année trés particuliere marquée par la crise de la COVID 19. A vos c6tés, les collaborateurs
du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’'importance vitale de continuité des services de I'eau et de
I’assainissement.

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de
votre territoire, étre aupres de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rdle de défense de
I’eau, au bénéfice de votre territoire.

La communication de ce RAD doit étre I'occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection
vers I'avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de I'assainissement, pour le
bien de tous.

Nos équipes locales sont toujours a votre écoute et a votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la
confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez
quotidiennement.

Patrick Blethon
Président Exécutif de Saur

David TONNELIER
Le Directeur LIMOUSIN

« Saur est une entreprise engagée pour défendre I'eau. Elle est également un acteur investi
dans I'’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces,
et services publics que nous contribuons a maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de
I'eau, et le meilleur pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. »
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IRBB Les temps forts et les chiffres
IM clés de I'annee d'exercice




LES CHIFFRES CLES

25 133 ma3 assujettis & I'assainissement aprés coefficient correcteur

217 branchements raccordés

3 y 97 kmL de réseau d’eaux usées

4 interventions de débouchage

2 Postes de relevement

1 station d’épuration

1 600 eg/hab.

Boues évacuées : 3 ' 845 tM S

100% des bilans réalisés sont conformes.

L
Sl

Prix de I'assainissement 3 y 29 €TTC/ m3 wiwir

Au ler janvier 2022 pour une facture de 120 m3
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES
] 2020 | 2021 | EvolutionN/N-1 |

Nombre de branchements raccordés 0%

Nombre d’interventions de débouchage 300%

Taux de conformité des bilans réalisés 100% 100% 0%
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE

® station
Réfection de la toiture faite par SAUR car étanchéité défectueuse du local technique de la station.

® Réseau
De nombreuses interventions liées a la vétusté du réseau (secteur EHPAD).

® Traitement des boues

Déshydratation des boues « Covid » suite a I'impossibilité de réaliser les épandages classiques.

Poursuite du traitement des boues par une unité mobile de déshydratation pour envoi en plateforme de
compostage suite a la pandémie de la COVID 19

1¢" semestre 2021 : Grands travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement par ERCTP

Réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées

Reprise quasi-compléte du réseau du Bourg (rive droite) secteur Fonsegnier-Mairie

Suppression du siphon sous la riviére

Reprises ponctuelles dans la Grand Rue

Reprise compléte du réseau depuis la SDF en prenant en compte les futurs travaux de voirie du CD 24
(Déviation routiere et modification du profil sous le pont)

Réhabilitation sans tranchée dans Grand Rue et Rte de St Julien (co-traitant DPSM)

Mise en conformité de la partie privative des branchements

Travaux branchement parcelle 1058 en prive

Phasage du chantier :
Trongon 1 : du parking calcaire MR (PR MR) jusqu’au carrefour de la mairie : environ 1 mois du
15/10/2021 au 15/11/2021
Trongon 2 : Rte de St Julien jusqu’aux tennis : environ 1 mois du 15/11/2021 au 17/12/2021

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement
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Congés entreprise du 20/12/2021 au 30/01/2022

Trongon 3 : du carrefour Rte de la Mairie jusqu’a la Route de St Julien environ 3 semaines courant
janvier 2022 - pose en lieu et place du réseau Amiante — Intervention SS3

Trongon 4 : EHPAD vers Mairie courant Février 2022

Le 29/12/2021

Suite aux forts orages et montée du niveau de la riviere le long de la STEP, station mise en mode dégradée. . En effet, le
poste de relevage se retrouva au méme niveau que celle-ci ce qui entraine une dégradation du traitement.

Retour a la normale le 31/12/2021 : message envoyé en mairie pour information

Décembre 2021 : Devis validé par la collectivité pour 3 passages annuel de la centrifugeuse afin de déshydrater les
boues

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE

Les installations et ouvrages mis en service :
Sans objet pour I'année.

Opérations sur les postes de relevage :

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles
Pompe de relevage n°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles

Motoréducteur pont racleur TOTAL Renouvellement complet du matériel
Racleur de surface TOTAL Renouvellement complet du matériel

Turbine N°1 TOTAL Renouvellement complet du matériel

Turbine N°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel

Turbine N°3  TOTAL Renouvellement complet du matériel

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles
Soufflante air lift TOTAL Renouvellement complet du matériel

Opérations d'entretien sur les branchements :
Contr6le de conformité de raccordement sur 2 branchements

Opérations d'entretien sur les réseaux :
Hydrocurage préventif du réseau 630 ml

Travaux sur le réseau :
Sans objet pour I'année.
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LE CONTRAT

Le respect des obligations
contractuelles, notre
principale préoccupation
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de I'assainissement du contrat COMMUNE DE BOURDEILLES est délégué a SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation
de service public. Le contrat, signé a la date du 1 janvier 2012, arrivera a échéance le 31 décembre 2023.

Les avenants du contrat

AVENANT N° 1 -

Objiet - Modification tarifaire
Jet: Modification de la formule d’actualisation

Date de signature par la Collectivité :  23/07/2014
Date de visa de la préfecture :  23/09/2014
Date d’effet: 01/01/2015
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PRESENTATION DE
L’ENTREPRISE
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION
SAUR

La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des
territoires, assure une couverture nationale grace a 11
Directions Régionales (DR), 1 Centre de Service
Permanent (CSP), 23 Directions d’Exploitations
(DEX), 23 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO)
composées de 60 AGENCES qui ont en charge la bonne
exécution des contrats.

L’'implantation de ces directions régionales et agences
assure une proximité et une réactivité au service de ses
clients collectivités et consommateurs.

En appui de la Direction Régionale, la Direction
d’exploitation et le Centre de Pilotage Opérationnel
regroupent I'ensemble des services pour mettre en
ceuvre notre stratégie et répondre pleinement aux
besoins de votre territoire.

Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour
de contréle » qui rassemble des experts, techniciens et
spécialistes dans des domaines aussi variés que les
processus de traitement, I'hydraulique, la maintenance,
la cartographie. Grace a linformation, issue d'une

NOTRE STRATEGIE multitude .de f:apteurs innovants et .Hi-Tech qui sui\{ent
votre patrimoine 24h/24, votre service de I'eau devient
¥ Une méthodologie approuvée intelligent et interactif.
¥ Une organisation et des outils innovants Des experts métiers permettent de garantir une gestion
¥ Des équipes et des compétences locales optimale de vos installations et mettent leurs
mobilisées 24h/24 compétences a votre service en intégrant les enjeux
spécifiques a votre territoire.
NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps
CENTRAUSE DE SUPERVISION ET DE réel des milliers de données, directement issues du
3 terrain, en vue d’en assurer la tragabilité et I'analyse pour
PILOTAGE EN TEMPS REEL DE Vous accompagner au mieux dans la maitrise de la
’ politique de I'eau de votre territoire.
L EXPLOITATION

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts,
ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en
temps réel et d’analyser les éléments du réseau grace aux
remontées d’information des différents capteurs.

Le CPO met a votre disposition le meilleur de la
technologie en vous faisant bénéficier des derniéres
avancées en matiere de R&D et d’innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de
proposer un service adapté aux besoins spécifiques de
chaque collectivité pour répondre aux exigences des
territoires en offrant a tous I'excellence d’une méme
qualité de service a un prix maitrisé.

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour
mieux décider grace a une
organisation avant-gardiste et des
outils spécifiques

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS
AU SERVICE DE L'EAU

Les exigences de I'arrété du 21 juillet 2015 entrent en
vigueur progressivement. SAUR prépare déja la prochaine
échéance : la mise en place du diagnostic permanent des
systemes =10 000 eqH avant le 31/12/2020.

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et supervision)
afin de vous garantir un diagnostic permanent complet
accompagné d’indicateurs de performance pertinents, et
de vous assurer un programme d’exploitation optimal,
travaillant dans une boucle d’amélioration continue.

Nous continuons a vous accompagner dans vos enjeux
d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance
des installations, sécurisation du fonctionnement et
pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous conseiller
sur les enjeux de demain, notamment la transition
énergétique.

Gréce a son organisation et ses nouveaux outils, SAUR
ameéliore durablement sa performance opérationnelle
pour préserver votre milieu naturel.

ASSURER LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE

L’autosurveillance mise en place sur nos systemes
d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi
régulier des performances des installations, en détectant
toute dérive.

L’évaluation de la conformité reglementaire est faite au
fil de I’eau, avec un reporting adapté.

Concentration sortante DBO5

en mg/I
30
20
10
L BT B

19/1
4/2
15/3
7/4
11/5
20/6
5/7
25/8
2/9
5/10
17/11
2/12

PROTEGER LE MILIEU NATUREL

GALATE, outil SAUR par excellence, permet I'analyse
multicritéres de sensibilité des postes de pompage.

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils de
gestion des points de rejet, GALATE Il vous permet en
plus de minimiser le risque et I'impact d’éventuels
déversements vers le milieu naturel.

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS

L'arrété du 21/07/2015 renforce les exigences de
sécurisation des installations, notamment en imposant la
réalisation d'analyses de risques de défaillance : SAUR
vous accompagne en proposant des analyses de risques,
assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la
fiabilité et la sécurité de vos installations.

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION
DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les risques
de débordement et améliorer I’écoulement y compris par
temps de pluie

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement
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PERENNISER VOTRE PATRIMOINE

L'INNOVATION « SEWERBATT » permet, a I'aide d’une
petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic
rapide de vos réseaux d’assainissement.

Couplé avec notre démarche complete de diagnostic
permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR vous
propose une panoplie compléte de solutions pour la
gestion de votre patrimoine réseau.

TRANSITION ENERGETIQUE
PRODUIRE DE L'ENERGIE VERTE : R&D
Les procédés de la R&D de SAUR :

La méthanisation permet de développer de I'énergie a
partir de la digestion des boues de station d’épuration et
de déchets organiques périurbains.

REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES

REUTILISER LES EAUX EN SORTIE DE STATION D’EPURATION
POUR UN USAGE AGRICOLE OU INDUSTRIEL

Saur exploite les installations de production d’eau
épurées pour arroser les cultures de pomme de terre sur
Noirmoutier et I'lle de Ré ou pour I'arrosage de golfs.

Par ailleurs, Saur développe de nombreux projets de R&D
sur la REUT avec des partenaires industriels et
universitaires (REEBiiM, NOWMMA)
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DIAGNOSTIC ~ PERMANENT :  NOS
SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU

CONNAITRE ET SURVEILLER VOS SYSTEMES
D’ASSAINISSEMENT EN VUE DE REDUIRE LEUR IMPACT
SUR LE MILIEU, SECURISER LA SANTE PUBLIQUE,
PERENNISER LE PATRIMOINE ET MAITRISER LES
NUISANCES

La mise en place d’un diagnostic permanent pour les
agglomérations de taille = 10 000 équivalents habitants
(EH) est réglementaire au 31 décembre 2021. L’obligation
sera étendue aux agglomérations > 2000 EH le 31
décembre 2024.

Le diagnostic permanant est une démarche visant a :

1° Connaitre, en continu, le fonctionnement et I'état
structurel du systéme d’assainissement ;

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les
dysfonctionnements de ce systeme ;

3° Suivre et évaluer I'efficacité des actions préventives
ou correctrices engagées ;

4° Exploiter le systéeme d’assainissement dans une
logique d’amélioration continue.

Agissant sur les plans techniques et financiers, et
complémentaire au schéma directeur, cette démarche
intégre les spécificités de chaque collectivité et systéme
d’assainissement :

Extrait du Guide ASTEE « Articulation du diagnostic permanent
avec les autres démarches »

Pour vous aider a respecter cette obligation, SAUR, qui a
participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur cette
thématique, pourra vous accompagner au moyen de
supports méthodologiques établis a cet effet.
Cette méthodologie est fondée sur le renforcement des
moyens humains et le développement des outils
informatiques.

SAUR dispose ainsi d’une plateforme unique de
restitution, la plateforme Diag 360. Alimentée par des
millions de données (données patrimoniales, mesures
télégérées, données pluviométriques ...), elle regroupe a

la fois des modules de suivi de fonctionnement des
ouvrages du systéeme d’assainissement :

Ouvrages sur le réseau (PR),
Ouvrages de déversement (DO)
Stations d’épuration (STEP)

et des modules de quantification, diagnostic et suivi des
problématiques du service identifiés dans le guide ASTEE :

Quantification des Eaux Claires Parasites (ECP)
Analyse de production d’hydrogéne sulfuré et
odeurs (H2S)

Cartographie du risque d’une éventuelle
pollution non domestique (INDUS)
Cartographie du risque d’encrassement
(HYDRO)

Débordement et déversement par temps de
pluie (PLUIE)

Mesure de I'impact des rejets sur le milieu
naturel (MILIEU)

Risque de défaillance électromécanique (ARD)

DiaG 360° vous offre la garantie de :

la gestion & fiabilisation des données

la vision 360° du service

le pilotage des actions & interventions

le suivi des Indicateurs de performance sur
chaque bassin de collecte afin de mesurer
I'impact de vos travaux d’amélioration

Elle permet de fiabiliser, automatiser et croiser le suivi
de [I'exploitation dans un boucle d’amélioration
continue.

Les premiers modules de la plateforme (PR, DO, ECP et
H2S) ont été livrés en 2021. Les modules restants seront
ajoutés progressivement pour compléter notre capacité
d’analyse multi risque sur chaque bassin de collecte et
faciliter la quantification de I'impact de vos travaux sur la
performance du systeme.

Grace a ce partenariat renforcé, nous améliorons
durablement notre performance opérationnelle sur votre
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territoire afin de mieux préserver le milieu récepteur et
votre patrimoine assainissement.
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LE DIAGNOSTIC PERMANENT DES SYSTEMES
D’ASSAINISSEMENT

PRESENTATION GENERALE

La gestion des systemes d’assainissement entre dans une nouvelle aire avec I'échéance du 31 décembre 2021. En effet, a
cette date, les maitres d’ouvrage des systemes d’assainissement vont devoir mettre en ceuvre les diagnostics permanents
des systémes d’assainissement.

L’arrété de 07/2015 qui fait référence pour la premiere fois a la mise en place réglementaire du « diagnostic permanent »

, est complété par 2 documents clés précisant les objectifs et contenu de ce diagnostic permanent selon les enjeux propres
au systeme d’assainissement et a la sensibilité de la masse d’eau réceptrice, dans laquelle s’effectue le rejet:

Deés 2017, lafiche n° 11 « Diagnostic permanent » du commentaire technique de I'arrété du 21 juillet 2015 précise
a ce titre que le diagnostic permanent doit étre porté et coordonné par le ou les maitres d’ouvrages d’un systéeme
d’assainissement, c’est-a-dire les collectivités compétentes en matiere d’assainissement.

En février 2020, I'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour I'Eau et I'Environnement) a publié un guide
technique qui précise les modalités techniques de la mise en ceuvre du diagnostic permanent ainsi que les
restitutions attendues.

Le 10 octobre 2020 a été publié I'arrété du 31 juillet 2020 modifiant I'arrété du 21 juillet 2015.

Le renforcement des contraintes en matiere de diagnostic des systemes d’assainissement est clairement stipulé. Il a été
annoncé que, pour les systémes d’assainissement :

- Pour les systemes d’assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale a 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

- Pour les systemes d’assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique
inférieure a 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale a 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31
décembre 2024. Pour I'application de I'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les
maitres d’ouvrage mettent en place et tiennent a jour le diagnostic permanent du systeme d’assainissement.

Délai du diagnostic permanent ou périodigue :

- Pour I'application de I'Article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maitre d’ouvrage établit
un diagnostic du systéme d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans

- Dans le cas ou plusieurs maitres d’ouvrage interviennent sur le systéme d’assainissement, le maitre d’ouvrage de
la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en ceuvre de ce diagnostic
permanent et veille a la cohérence du diagnostic a I'échelle du systéme d’assainissement
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Modification sur les analyses de risques et de défaillance :

L’arréte du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance sur le systéme de
collecte. Auparavant, il était obligatoire uniquement sur les systémes de traitement supérieur a 2 000 EQH.

Avec cette modification en 2020 :

- Lessystemes d’assainissement des eaux usées destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale a 12 kg/j de DBOS5 font I'objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Cette analyse est transmise au service en charge du contrdle et a I'agence de I’eau ou I'office de I'eau.

Les systémes d’assainissement Réaliser une | Cette analyse est transmise au service en au plus tard le
avec ARD charge 31 décembre
) ) R . ) 2021
CPBO = 600 kg/j de DBO5 Réseau + du controle et & I'agence de I'eau ou I'office de
STEP I'eau
>10000 EQH
Les systemes d’assainissement Réaliser une | Cette analyse est transmise au service en au plus tard le
avec ARD charge du contrdle et a I'agence de I'eau ou 31 décembre
. i ) I'office de I'eau 2023
CPBO < & 600 kg/j de DBO5 et > Réseau +
120 kg/j de DBO5 STEP
<10 000 EQH et =2 000 EQH
Les systemes d’assainissement Réaliser une | Cette analyse est transmise au service en au plus tard le
avec ARD charge 31 décembre
. ] ) R . ) 2025
CPBO = & 12 kg/j de DBO5 Réseau + du controle et & I'agence de I'eau ou I'office de
STEP I'eau
> 200 EQH
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DIAGNOSTIC PERMANENT

DEPUIS L’ARRETE DU 21 JUILLET 2015 ET AVEC L’ARRETE DU 31JUILLET 2020.

Démarche de progrés continu

L’arrété du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systemes d’assainissement dans une logique de
progrés continu basée sur une gestion patrimoniale.

Le document technique de I’ASTEE rappelle les principes généraux du diagnostic permanent.

Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du systéme d’assainissement. Il ne se
limite donc pas au diagnostic, il integre I’'ensemble des actions qui jalonnent cette démarche.

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques a identifier au cas par cas, en fonction
des enjeux propres a chaque collectivité. On peut citer a titre d’exemple les themes suivants, regroupés en trois grandes
classes:

- Lefonctionnement du systéeme assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants
- Laconnaissance du patrimoine et de I'état structurel des ouvrages
- Lesuivi et la maitrise des nuisances environnementales

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle
d’amélioration continue que résume I’'acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition
graphique appelée « Roue de Deming » gu'’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction).

Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de I'état et des performances du systéme
d’assainissement.
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- L'analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA,
sont atteints ou en voie de I'étre, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés
(évolutions des hypothéses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués...).

- L’analyse prospective consiste en I'actualisation de I'analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en
tenant compte du réalisé, a la fois du point de vue des hypotheses (projets urbains, population, usages et
développement économique... prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en ceuvre
entre temps.

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une
augmentation de moyens de maniére a atteindre I'objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous.
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT

TONNELIER David
Directeur des Exploitations

david.tonnelier@saur.com
06.64.68.22.91

ALFAURT Vincent

Chef de Secteur

Centre - Sud Dordogne
vincent.alfaurt@saur.com
06 67 85 69 57
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2. LE PATRIMOINE DE
SERVICE

Votre patrimoine sous
surveillance
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VOTRE PATRIMOINE

Synthése de votre patrimoine

Station(s) d’épuration 1
Capacité épuratoire (eq Hab) 1600
Poste(s) de relevage 2
Linéaire de conduites (KmL) 3,97
LE RESEAU

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de
conduites a écoulement gravitaire et de conduites de
refoulement.

En 2021, le linéaire de canalisations est de 3,97 km.

Répartition par matériau

W Amiante ciment  m Pvc Autres

Valeur (%)

Amiante ciment 71,81
Pvc 13,32
Autres 14,86

Répartition par diamétre

m Circulaire 150  m Circulaire ?

Circulaire 160  m Circulaire 125

Circulaire 200
Circulaire 150 72,9
Circulaire ? 14,01
Circulaire 160 7,76
Circulaire 125 4,69
Circulaire 200 0,65
Autres -
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LE SERVICE AUX
USAGERS

Leur satisfaction au coeur de

nos préoccupations
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VOS BRANCHEMENTS

Pour mieux comprendre :

Le Branchement: Ensemble de canalisations et
d’équipements reliant la partie publique du réseau de
collecte d’eaux usées et pluviales le cas échéant au réseau
de collecte intérieur d’un client.

Le Client : Personne physique ou morale consommant de
I’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant
avec le service de distribution de I'eau.

Nombre de Evolution

Total de la 217 0%
collectivité

Cette répartition prend en compte les branchements en
service (actif, en cours de modification, en cours de
résiliation ou en attente de mise en service).

LES VOLUMES ASSUJETTIS A
L’ ASSAINISSEMENT

L’assiette d’assujettissement : La redevance
assainissement est assise sur tous les volumes d’eau
prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution
publigue ou toute autre source ou puits privé. Les
volumes suivants sont les volumes assujettis a
I'assainissement apres application des coefficients
correcteurs.

Volumes assujettis 2020 —
a I’assainissement
Total de la
0,
collectivité 2560 133 Al
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4. BILAN DE L’ACTIVITE
DE CETTE ANNEE

Un regard sur notre activité
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LE TRAITEMENT

EVOLUTION GENERALE

Evolution générale des charges entrantes (volumes et
DBO5)

Charge hydraulique

| 2000 | 2021 |

STEP de Bourdeilles 24.,48% 34,33%

Charge hydraulique (%)
=2020 =2021

40

STEP de Bourdeilles

Charge polluante : Volume entrant X concentration
DBOS par rapport capacité nominale

| 2020 | 2021 ]

STEP de Bourdeilles 25,85% 31,61%

Charge polluante DBO5 (%)
=2020 =2021

35

STEP de Bourdeilles

Les consommations électriques

Le tableau ci-aprés présente les consommations
d’énergie sur I'ensemble du contrat au cours de I'exercice
(les consommations présentées ci-aprés sont basées sur
la facturation du distributeur d’énergie) :

| 2020 2021
Consommation en KWh 40 740 33034
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Les boues et les sous-produits

Les boues sont des résidus produits par une station
d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de
boues d'épuration selon qu'elles proviennent des
différents procédés de traitement des eaux usées
(exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue
biologique, boue mixte,...)

Production de boues (en tMS)

| 200 [ 2021

STEP de Bourdeilles 3,679 2,505

Evacuation des boues (en tMS)

|| Destination | 2020 | 2021

Plateforme de

Compostage
;Eitdd;"es PAPRECAGRO 4,582 3,845
— STPAUL LA
ROCHE - 24

Les sous-produits : Graisses (en Métre cube)

|| Destination | 2020 | 2021

Plateforme
de
Sourdelles  Compostare 30
— ST PAUL LA
ROCHE - 24

Les sous-produits : Refus Grille (en kq)

|| Destination | 2020 | 2021

STEP
STEP de PERIGUEUX
Bourdeilles SALTEGOURDE Eee =

Les sous-produits : les sables (en Métre cube)

| 2020 2021
STEP de Bourdeilles 2 0
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Evolution de la réglementation sur la gestion des boues en cours de pandémie COVID en 2020

L'arrété du 30 avril 2020, pris d'apres I'avis de I'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, a imposé la
mise en ceuvre systématique d'un traitement hygiénisant avant I'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et
industrielles (dans une certaine mesure) produites durant I'épidémie de Covid-19.

L'ANSES préconisait en avril 2020 cette mesure compte tenu du risque potentiel de présence du virus dans les boues
d'épuration et du manque d'études concernant le devenir du potentiel infectieux du virus dans la filiere d'assainissement et
dans les boues, mais laissait la porte ouverte & une évolution de la réglementation.

L’exigence d’hygiénisation des boues porte sur la mise en oeuvre de moyens de traitement et sur I'obtention de résultats
analytiques.

Les moyens de traitement d’hygiénisation reposent sur des couples de temps et température ou sur des couples
de temps et de pH ainsi que sur des modalités de suivi d’exploitation renforcées.

Les résultats reposent sur des analyses de parameétres pathogénes, a la mise en place de la filiere de traitement
(analyse de caractérisation) et en cours d’exploitation (analyses de suivi). Ces analyses doivent répondre
aux criteres d’hygiénisation prévus par I'article 16 de I'arrété du 8 janvier 1998 pour les boues ou aux criteres
d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par I'arrété du 5 septembre 2003
pour le compost.

Les traitements reconnus comme hygiénisant des boues avant retour au sol sont les suivants :

1. Chaulage
2. Compostage
3. Séchage thermique

D’autres filieres sont également envisageables, comme le transfert de boues sur une autre step ou encore le stockage.
Cet arrété concerne :

Les boues de stations d’épuration urbaine, dont I'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code
I’environnement,
Les boues produites par des stations d’épuration d’installations classées pour la protection de I'environnement
(ICPE) soumises a autorisation, lorsqu’elles recoivent des eaux résiduaires domestiques dans une proportion
supérieure a 1 %.

En parallele, en 2020, un groupe de travail réunissant des expertises en virologie médicale, en microbiologie
environnementale, en hydrologie, en modélisation et en mathématiques statistiques a créé le réseau OBEPINE (Observatoire
EPIdémiologique daNs les Eaux usées). Ce projet, qui associe les opérateurs privés et publiques en charge du traitement des
eaux usées, a permis d’acquérir de nouvelles informations sur le virus en 2020.

Des évolutions sont attendues au cours du 18" trimestre 2021 avec prise en compte possible pour la valorisation des boues
non hygiénisées :

e Tests PCR OU Détection des coliphages OU Prise en compte des taux d’incidence < 10

e Précisions sur les méthodes d’évaluation du caractere hygiénisé
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Les textes de référence

Saisines de I’ANSES

n° 2020-SA-0043 (27 mars 2020 ) : relatif a une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques
éventuels liés a I’épandage de boues d’épuration urbaines durant I'épidémie de COVID-19

n° 2020-SA-0056 (17 avril 2020) : relative aux risques éventuels liés a I'épandage de boues d’épuration industrielles durant
I’épidémie de COVID-19

N° 2020-SA-0058 ( 17 avril 2020 ) : relative & une demande d'appui scientifique et technique (AST) concernant les risques
éventuels liés a I'épandage de boues compostées conformes a la norme NF U44-095 durant I’épidémie de COVID-19

Circulaires ministérielles :

Instruction MTES-MAA du 2 avril 2020 : relative & la gestion des boues de STEU dans le cadre de la continuité des services
d’assainissement pendant la crise COVID-19

Instruction STEP industrielles_vDGPR_sdqspv du 23 avril 2020 : relative & la gestion des boues de step industrielles
contenant des eaux-vannes

Arrété Ministériel

Arrété du 30 avril 2020 (publié au J le 05/05/20) précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des
eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
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LA QUALITE DU
TRAITEMENT

La qualité du traitement,
notre priorité
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Pour mieux comprendre :

Suite a I'arrété du 21 juillet 2015 concernant les systemes
de collecte et de traitement des eaux usées, nous
présentons ci-dessous une évaluation de la conformité
par I'exploitant en appliquant les regles de calcul définies
dans la réglementation.

L’avis officiel émanant de la Police de I'eau n’est pas
indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été
communiqué avant la réalisation de ce document.
L’évaluation de la Police de I'’eau doit étre communiquée
a la collectivité, a I'exploitant et a I’Agence de I'eau avant
le 1er mai de I'année N+1.

Remarque : Pour les installations dont la capacité est
inférieure a 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement
et les évaluations de conformité n’interviennent que tous
les deux ans.

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de
traitement de [linstallation et les conditions de
fonctionnement peuvent expliquer des évolutions de
conformité.

Nous restons a votre disposition pour vous expliquer ces
évolutions.

SYNTHESE DE LA CONFORMITE DES
STEP

Nombre de bilans journaliers réalisés

STEP de Bourdeilles 2 2

Conformité des stations d’épurations

Evaluation
dela

conformité

par
I’exploitant
STEP de

: Conforme
Bourdeilles

100% 100%

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le
rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s)
conforme(s) sur le nombre de bilan(s) réalisé(s).
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LES INDICATEURS DE
PERFORMANCE

Garantir la performance
de votre réseau
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675
ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de I'année 2021

Qualité des rejets

QUALITE DES REJETS

P254.3 : Conformité des
erformances des g
. p s . P206.3 : Taux de boues issues .
équipements d’épuration des ouvrages d'épuration Tonnes de matieres
au regard des prescriptions | Charge DBO 5 (kg/j) . . g P L seches totales de
, o . évacuées selon des filieres . 5
de I'acte individuel pris en R . . boues évacuées
. . conformes a la réglementation
application de la police de
I'eau
100% 30,35 100% 3,845 tMS
Pourcentage de bilans sur
24H réalisés dans le cadre . a
, . Données de Données de
de l'autosurveillance S S
; Consolidation Consolidation
conformes a la
réglementation
QUALITE DES REJETS
D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement " .
, Aol . . . D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages
d’effluents d’établissements industriels au réseau des s .
. d’épuration
eaux usées
0 3,844 tMS
Nombre d’autorisations signées par la collectivité et Quantité de boues évacuées des ouvrages
transmises au délégataire. d’épuration.
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Performance de réseau

PERFORMANCE DE RESEAU

Linéaire de réseau | P255.3 : Indice
P202.2 : Indice de de collecte hors | de connaissance Nombre de
connaissance etde | branchement situé | des rejets au Charge de DBO5 branchements
. . . <D . . P201.1 : Taux de desserte par des .
gestion patrimoniale a 'amont des milieu naturel Collecté . . desservis
. . - . réseaux de collecte des eaux usées .
de collecte des eaux stations par les réseaux | (estimée) (kg/j) (raccordés/rac
usées d’épuration (y de collecte des cordables)
compris pluvial) eaux usées
83 3,969 0 30,62 249 249
Nombre de branchements desservis
(raccordés / raccordables)
Indice de 0 a 120 Il s’agit du quotient du nombre
attribué selon la qualité Charge de BDO5 d’abonnés desservis par le service
des informations . Collecté d’assainissement collectif sur le .
. . Données de . S . Données de
disponibles sur le L (estimée) nombre potentiel d’abonnés de la L
. consolidation . . consolidation
réseau. Il est obtenu en Données de zone relevant de ce service
faisant la somme des consolidation d’assainissement collectif. Cet
points indicateur n’est pas calculé par le
délégataire, seul le nombre de
branchement raccordé est ici indiqué.

PERFORMANCE DE RESEAU

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du
réseau de collecte des eaux usées

Longueur cumulée du linéaire
de canalisations renouvelé au
cours des années N-4 a N (km)

Longueur du réseau de
collecte des eaux usées au
31/12 (hors pluvial) (km)

0

0

3,969

Rapport du linéaire de réseau de collecte
des eaux usées (hors branchement)
renouvelé les 5 derniéres années sur la
longueur totale du réseau de collecte des
eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé,
seules les données élémentaires seront

fournies.

Données de consolidation

Données de consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU
P251.1 : Taux de Nombre de P252'2,: hiseont Linéaire de réseau de collecte,
. du réseau de collecte R
débordement demandes . hors branchements situés a
, ) . nécessitant des , . i .
d’effluents dans les | d’indemnisations | . . i I’'amont des stations d’épuration
locaux des usagers déposées interventions fréquentes (y compris pluvial)
g P de curage y prsp
0 - 1 3,969
Données de Nombre de points noirs . N
L Données de consolidation
consolidation pour 100 km
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Service a l'usager

D201.0 : Estimation du
nombre d'habitants
desservis par un réseau
de collecte des eaux

SERVICE A L’'USAGER

D204.0 : Prix TTC du
service d'assainissement
collectif au m3 pour 120

D204.0 : Prix TTC du
service d’assainissement
collectif au m3 pour 120

usées, unitaire ou m3 au 01/01/N+1 (€) m3au 01/01/N (€)
séparatif
543 3,29 3,24

SERVICE A L’'USAGER

P257.0 : Taux d’impayés sur . n .
les factures d’eau de I'année I\./Iontar}t des Chiffre d’affaire TTC facturé P258.1 N Taux (,je ref:lz?lmatmns Nombre d’abonnés
récédente, service de Impayes au N-1 (hors travaux) (€) du service de 'assainissement raccordés
,p - ! ; 31/12/2021 pour 1000 abonnés
I’assainissement collectif
4,12 3478,26 84513 0 209
Taux d’'impayés au 31/12/ N :
- Données de .

sur les factures émises au consolidation Données de consolidation Données de

titre de I'année N-1 (N étant ' consolidation
I'année du RAD)

SOLIDARITE

P207.0 : Montant des abandons

de créances ou des versements a
un fond de solidarité du service
de I'assainissement collectif (€)

Volume facturé (ms3)

Montants en Euros des abandons
de créances

0

25133

Données de consolidation

Données de consolidation
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LES INTERVENTIONS
REALISEES

Préserver et moderniser
votre patrimoine
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Afin d’assurer la continuité de I'écoulement des effluents,
d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence,
SAUR assure des campagnes préventives d’hydrocurage
des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes
etc).

Les passages cameéra

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux
d’assainissement. Elles se font aprés curage au moyen
d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent
de controler I'état du réseau et d'y déceler divers
désordres (racines, casse circulaire, ovalisation,
branchement pénétrant, probléeme de joint, contre
pentes, etc.). Ces désordres peuvent étre a l'origine de
problémes de bouchage, d’eaux parasites etc.

2021

Nombre de débouchage 4
Nettoyage postes de relevage 1
(nombre)

Hydrocurage préventif
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de
maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel,
équipement, matériel, dans un état donné ou de lui
restituer des caractéristiques de fonctionnement
spécifiées.

Entretien niveau 2 5 9
Controles réglementaires 5 6

-
@ .

/

Entretien Nv 2

= Controles réglementaires

Entretien niveau 1: désigne les opérations de
maintenance préventive et / ou corrective simples
(réglages, remplacement de consommables, graissages

Entretien niveau 2: désigne les opérations de
maintenance préventive et / ou corrective de complexité
moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées
en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou
sous équipements).

Pour mieux comprendre :

Ces interventions peuvent étre soit de nature :
Curative : opération faisant suite a un
dysfonctionnement ou & une panne
Préventives opération réalisée lors du
fonctionnement normal d’un équipement afin
d’assurer la continuité de ses caractéristiques
de marche et d’éviter I'occurrence d’une panne.

2020 2021
Curatif 5 9
Préventif - -

Contrdles réglementaires : ils permettent
de vérifier la conformité des installations
ci-dessous afin de garantir la sécurité du
personnel :

Installations électriques
Systemes de levage
Ballons anti-béliers

Contréles métrologiques : ils permettent

de vérifier la justesse des appareils de

mesures (débitmetres, préleveurs entrée /

sortie STEP, échelles de mesure hauteurs

...) afin d’assurer et contrdler la fiabilité des données
récoltées.
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LES PROPOSITIONS
D’AMELIORATION
| | | Améliorer votre
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Les Propositions d’améliorations :

¥ Pprévoir un élagage des arbres sur le périmétre de la station : de nombreuses branches tombent dans le bassin
d’aération et par moment colmatent son exutoire.

Reprise de la cléture de la station par endroit détériorée.
Pose d’un réenclencheur automatique sur disjoncteur principal station : nombreuses disjonctions intempestives.
Installation d’'une sonde oxygene et redox pour pilotage aération.

"« - Ea

Installation d’un barreaudage anti chute pour sécuriser I'intervention des agents SAUR ou des intervenants

extérieurs au niveau du dégrilleur.

¥ Installation d’une brosse motorisée pour lavage des goulottes du clarificateur : problématique de sécurité pour
I’'agent, intervention de nettoyage impossible sans prise de risque de chute.

¥ \nstallation d’un filtre UV en sortie de station afin de supprimer risque pour les usagers des activités nautiques a
proximité du rejet de la station.

¥ Etude pour une déshydratation fixe des boues ou une augmentation de la capacité de stockage : mise en place
d’un drain Johnson + floculation en ligne : épaississement plus important => augmentation capacitée de stockage:
limitation des retours en tétes de surnageant septiques.

¥ Installation d’un turbidimétre/MES métre sur le rejet pour attester du non-départ de boues de la station.
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LE CARE

Le compte rendu financier
sur I'année d’exercice
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LE CARE
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ANNEXES
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TELEGESTION DES INSTALLATIONS - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA

Introduction

Depuis pres de 30 ans la télégestion dans le domaine de I'eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté
(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne
sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées a disparaitre au profit des communications
numeériques IP.

Cette transformation va étre progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrét de service des opérateurs
téléphoniques.

Concrétement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systéemes
centraux des exploitants de I'eau.

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station
d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service.

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou
d’assainissement, et d’anticiper I'adaptation des systémes de télégestion.

L’arrét progressif de I’exploitation du RTC

, 'opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arréter progressivement le
RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.

Orange explique que cet arrét résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait étre remise en
cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques a ce réseau deviennent obsoléetes et des
difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de I'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son
exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants.

L’arrét de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cesseé le 15 Novembre 2018.
L’arrét de I'exploitation de ce réseau interviendra progressivement a partir de fin 2023.

Source du document : Orange
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L’arrét progressif de I’exploitation du GSM data.

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs
fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.

aannoncé qu’'a partir du ler janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des réseaux
d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.

Cependant dés I'année 2018, cet arrét programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les
terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer.

Source du document Orange

a annoncé également ne plus maintenir cette technologie a partir du ler Janvier 2019, et I'arréter
définitivement au 1¢ Janvier 2021.

pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrét du service GSMData et semblerait maintenir
cette technologie jusqu’en 2021.

Evolution et aménagement a prévoir

Nouveaux modes de communications

Ces évolutions nous conduisent a utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la
surveillance et le pilotage de vos installations.

Les communications en numérique IP permettent :
Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides
Les interrogations des installations pourront étre plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées
en fonction de la criticité du site.
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Ces technologies s’appuient :

Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques
0 Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications
industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire frangais.
0 La3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G

Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques
0 L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos
anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus prés des centraux téléphoniques,
mais peut ne pas étre éligible si elle est trop éloignée.
0 LaFibre Optique qui possede des performances trés élevées mais encore peu déployée.

Cybersécurité
Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux
opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations.

La cybersécurité devient une notion fondamentale a prendre en compte.

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systéemes Informatiques
(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés.

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Acces Réseau) privé, souscrit auprées des
différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas étre visible de I'lnternet public, et limiter les
risques de cybercriminalité.

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL a partir
d’une connexion ADSL Privé souscrit auprés de I'opérateur Orange.

Ce réseau utilise une infrastructure privée opérateur et n’est pas visible de I'Internet public, ce qui réduit les risques de
cybercriminalité.

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de I'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des

Systemes d'Informations, concernant la cybersécurité des systémes industriels.

Aménagement a prévoir sur vos installations

Ces évolutions nécessitent le changement ou I'adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.

Certaines opérations pourront étre prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement.

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront I'objet d’une proposition technique et
financiére de notre part dans les meilleurs délais.
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Tableau des adaptations

Type de sites

Type de poste existant

Adaptation a faire

Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou
équivalent

Remplacement du poste de
télégestion par un sofrel LS ou LT
et paramétrage de la
communication du poste de
télégestionen GSM IP

Comptage, réservoir, PR,

STEP, Station de pompage, ...

S50 en GSMData ou équivalent

Remplacement du poste de
télégestion par un sofrel S500 ou
S4W ou équivalent et paramétrage
de lacommunication du poste de
télégestionen GSM IP

Reparamétrage de la configuration
du poste en GSM IP

Remplacement de la carte Modem
RTC par un Modem GSM3 Sofrel et
paramétrage de lacommunication
du poste de telegestion en GSM IP

5500 en GSMData
Comptage, réservoir, PR,
STEP, Station de pompage, ...
S500 en RTC
Comptage, réservoir, PR,
STEP, Station de pompage, ...
Easy en RTC

Comptage, réservoir, PR,

STEP, Station de pompage, ...

Remplacement de la carte Modem
RTC par un Modem GSM et
paramétrage de lacommunication
du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent

Remplacement du poste de
télégestion par un sofrel LS ou LT
et paramétrage de la
communication du poste de
télégestionen GSM IP

Comptage, réservoir, PR,

STEP, Station de pompage, ...

$10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de
télégestion par un sofrel S500 ou
S4W ou équivalent et paramétrage
de lacommunication du poste de
télégestionen GSM IP

Gros sites de production
Traitement Eau potable ou
Eaux usées,

Ou sites non couvert en
GSMIP

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem
RTC par un carte Ethernet Sofrel -
Mise en place routeur ADSL Privé

Orange et paramétrage de la
communication du poste de
télégestion ADSL IP

| carte éthernet

box ADSL Privé Orange

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement

50




10. LE PATRIMOINE DE
SERVICE

Votre patrimoine sous
surveillance
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LES INSTALLATIONS

Les stations d’épuration

Date de Capacité
s . . Nature de Groupe
Libellé mise en nominale Description Télésurveillance Commune
. I'effluent électrogéne
service (en eq.Hab)

STEP de Boues activées -
- 1996 1600 aération Oui Non BOURDEILLES
Bourdeilles
prolongée

Les postes de relevage

Capacité Année de mise en Groupe
Commune Libellé Télésurveillance
nominale service électrogéne

BOURDEILLES Relevage de Bo:q:;ij:!es rue du vieux 12 mé/h 2012

LE RESEAU

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de maniére gravitaire ou
sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu
récepteur. Il ne comprend pas les branchements.

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites a écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En
2021, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 3,97 km.

Répartition par diameétre et matériau

Lonauew (ml)

Amiante ciment Circulaire 125 Gravitaire Eaux usées

Circulaire 150 2687 Gravitaire Eaux usées

Autres .Circul.aire ? 503 Grav!taire Eaux usées

Circulaire 150 34 Gravitaire Eaux usées

Circulaire 125 22 Gravitaire Eaux usées

Pve Circulaire 150 173 Gravitaire Eaux usées

Circulaire 160 308 Gravitaire Eaux usées

Circulaire 200 26 Gravitaire Eaux usées

Autres Circulaire ? 53 Refoulement Eaux usées
Total 3970

CONSOMMATION D’ENERGIE

Relevage de Bourdeilles rue du vieux moulin 9777 45
STEP de Bourdeilles 35 622 35 023 29 911 30963 32989
Total 36 129 35421 30 366 40 740 33034

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie.
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1L LE SERVICE AUX

USAGERS

Leur satisfaction au coeur de

nos préoccupations
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LA GESTION CLIENTELE

Les branchements par commune

| 20 2018 2019 2020 2021

BOURDEILLES 212 210 219 217 217 0%

Les clients par commune

I 20 2018 2019 2020 2021

BOURDEILLES 215 214 0,5%

Les volumes consommés par commune

| 07 2018 2019 2020 2021

BOURDEILLES 23 885 26 644 27 447 25850 25133 -2,8%

Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

00000 Particuliersetautres [ Communaux |
Dont <200 m3/ | DOME200<CONSO< py 6000 maan
Commune 6000 m3/an Communaux
an (tranche 1) (tranche 3)
(tranche 2)
BOURDEILLES 217 199 10 1 7
Repartition (%) - 91,71 461 0,46 3,23
Total 217 199 10 1 7

Les volumes consommeés par tranche

Dont 200 < conso <
3
Commune 2021 P S A0y 6000 m3/an i > GOk Communaux
an (tranche 1) (tranche 3)
(tranche 2)
BOURDEILLES 25133 9968 7018 7769
VgElEel 25133 9968 7018 7769 378
collectivité
Consommation
moyenne par
TYPE de 115,82 50,09 701,8 7769 54
branchement

COMMUNE DE BOURDEILLES - Délégation de service public - Assainissement
54



LA FACTURE 120 m3

Wos Contacts

Accweil - La Pane
24430 RAZAC SUR LISLE
Dhu buredi s vendredi de 3h30 & 12h, de 14500 &
16830

SPECIMEN
01 Janvler 2022 Courrier : TSA 70311
15316 BRIVE CEDEX

Référence 3 rappeler

Télephone - 058131 8503
Diu lundi s vendredi de 3k 8 18k

Dépannage 24hi24 - 05 81 31 3505

drk ik 55
DESTINATAIRE
DE LA FACTURE -
DU CLIENT TR
i - I
Collecte et traitement des eaux usees :
. COMMUMNE DE BOURDEILLES
Ce document est une simulation de facture.
Cette simulation a &t& menée pour une consommation de 120 m3.
Abonnement TTC 148,58 €
Consommation TTC 245,88 € soit 0,0021 €/Litre
Total facture TTC 398,26 €
398,76 E|

GAS wa capial de 101 2290006 BOL Harmne 131 TEEE 5-!1‘- Gaciel 11 Chemin de Gretegre 33130 B4Y LES WOULIMEAL X TvA Firscomimeractains ' PRI TRel-S-NAF
k chartinad b I paaror d O et Confa Trh T M ArSCeE 6 8 BIVNEE 38 @ kel TR T AU S ere ST e

SALUR
Lan morragons recssliss o fobpt 27 mbsmeT

Clecire P COUrT O DA BD TR BTN SON
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COMPTEUR Consommation
BRANCHEMENT e EmETE m3 Infammation
BOLROELLES 120 Consa miridde
TOTAL CONSOMMATION 120
SPECIMEN FACTURE N* Simiulation Tranche Quantie Frie/ W | Corsommabon | Abonnement | TuA
Assalniessment EZOSEHT FEE2BETTC m3 m3 €HT EHT €HT %
Abonnement part 2AUR Anpde 2022 5= | 10,00
Abonnement part Communale Appeie 3023 TO00 | 10,00
Consommabion part Communalks Anrede 2022 120 0, 7E 93,60 10,00
Consommabon part SAUR Appde 2022 120 0Bz oz a7 10,00
Tranche Cuantid Friv/ U | Corsommabon | Abosnnement | TWA
Organiames publics 30,00 € HT FODETTC m3 m3 €HT EHT €HT %
Modemisaton des rksesur (Agence de M) Anpde 2022 120 0,200 30,00 10,00
HT soemis & TWiA : 362,05 &
Total Facture JNB2EETTC TWA sur jes débils © 36,21 €
ABONNEMENT ORGANISMES PUBLICS

Montant Indépendant de la consommation corresgondant & 1a miss 3
disposition des senices et desting & couvrr des charges Moes.
CONSOMMATION

Volume en m enregistre par le compteur entre deux releves. Lorsgu'llna

pas ete posshle de relever le compbeur, |la consommation peut tre

eslimee. La consommation eau constiue 13 base de calcul de & coliecie et

du traltement des ey UseEs.

Lea &gances De MEau sont 025 &tablssements pudlics de IEtat et ont
pour misskon de lutier contre les pollutions, gérer les ressounces en eau et
présenier les mileuy aguatiguss.

La taxs Intitukde Voles navigables de France conceme ks communas qul
préléyiant ou rejettent ge 'eau dans une wole Navigaoie.

Comforrrd e b Cabole L S41-3 Ay Code da Comeeree, | s appigul b s eolmeson il e wlualsn oo ielaid de paamen! ume | demnds olatare de 40 esios pour fins e reca o send
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Vos Contacts :

Accueil :  La Porte Téléphone : 0581318503
24430 RAZAC SURL ISLE Du lundi au vendredi de 8h & 18h
Du lundi au vendredi de 8h30 a 12h, de 14h00 a
16h30 Dépannage 24h/24 : 05 81 91 35 05
SPECIMEN
01 Janvier 2021 Courrier : TSA 70311
19316 BRIVE CEDEX
Référence a rappeler 55
*kdkkdk
DESTINATAIRE
DE LA FACTURE rr—
NOM DU CLIENT i
i 1
Collecte et traitement des eaux usées :
COMMUNE DE BOURDEILLES
L I
Ce document est une simulation de facture.
Cette simulation a été menée pour une consommation de 120 m3.

Abonnement TTC 143,63 €

Consommation TTC 244 57 € soit 0,0020 €/Litre

Total facture TTC 388,20 €

388,20 €

SAUR  SAS au capital de 101529000€ RGS Nanterre 339379984 Siége Social 11 Chemin de Bretagne 92130 ISSY LES MOULINEAUX TVA |
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné 4 la gestion de votre dossier client. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 |nrw|er 1978 mudrfee en 2004 relal.lva a I'inlorm!llque aux fichiers et aux
libertés, vous béndficiez d'un droit d'accés et le cas échéant dun droit de rectification ou suppression des informations vous concernant en vous adressant & SAUR, 1 rue Antoine Lavoisier, 4 SAUR dans le
cadre d'un courrier ou par le site intemet sera conserv
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BRANCHEMENT COMPTEUR__ Consommeton  nformation
BOURDEILLES 120 Conso. simulée
TOTAL CONSOMMATION 120
SPECIMEN FACTURE N° Simulation|  Tranche Quantite | Prix/U | G TVA
Assainissement 322,91 € HT 355,20 € TTC m3 m3 €HT €HT €HT %
Abonnement part SAUR Année 2021 63,57 | 10,00
Abonnement part Communale Année 2021 67,00 | 10,00
Consommation part Communale Année 2021 120 | 0,7800 93,60 10,00
Consommation part SAUR Année 2021 120 | 10,8228 98,74 10,00

Tranche Quantité | Prix/U | C n | Ab TVA

Organismes publics 30,00 € HT 33,00€TTC m3 m3 €HT €HT €HT %
Modemisation des réseaux (Agence de l'eau) Année 2021 120 | 0,2500 30,00 10,00
Total Facture 388,20 € TTC et

ABONNEMENT

Montant indépendant de la consommation correspondant a la mise
disposition des services et destiné a couvrir des charges fixes.
CONSOMMATION

Volume en m?® enregistré par le compteur entre deux relevés. Lorsq
pas été possible de relever le compteur, la consommation peut étre

a

u'il n'a

estimée. La consommation eau constitue la base de calcul de la collecte et

du traitement des eaux usées.

ORGANISMES PUBLICS
Les Agences De I'Eau sont des établissements publics de I'Etat et ont
pour mission de lutter contre les pollutions, gérer les ressources en eau et
préserver les milieux aquatiques.
La taxe intitulée Voies navigables de France concerne les communes qui
prélévent ou rejettent de I'eau dans une voie navigable.

TVA sur les débits : 35,29 €

Conformément & l'article L 441-3 du Code de Commerce, il sera appliqué a tout professionnel en situation de retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 m3

Note de calcul de révision du prix

Date : 16/04/2022

SAUR Partenaire : COMMUNE DE BOURDEILLES
Référence contrat : 245725/02
| Produit : Assainissement Type de contrat : Affennage Type d'encaiscement : Scciété
205C tion part SAUR
Prix (HT) a compter du 01/01/2022 Redevance : Consommation part SAUR
Devise : Euro Date d’actualisation : 15/11/2021 K:1,1003

Prix révisé = [K=1,1093] * Prix de base

Détermination du coefflcfent résultant de la formule de variation des prix
Formule de révision : 0,15+(0,39xICHTEHCICE/ACHTEHCICEo)+(0, 14x1653963/16539 630 )1+(0,25x FSD2/FSD20)+( 0,07 TP102/TP10a0)
Avenantn®l : K =0.15 + 0.39 ICHT-E/ICHT-Eo + 0.14 EBT/EBTo + 0.25 FSD2/FSD20 + 0.07 TP10a/TF10ac
Applications des indices : Valeur connue
K Intermédiatre : 1,1093

‘ Valeurs de base des paramétres utilisés I Valeurs actualisées au  01/11/2021
s Valeur de Date Date Réf. Durée Race. Valeur
Indice base application publication publication actualisée
1653963 IP - ELECTRICITE TARTF BLEU PROFESSIONNEL 121,30000 148,75218
HES CREUSES BASE 2010
Substitué avec coeff. 1,1722 par 010534763 010534763 01/06/2021 2771072021 SITE L1722 126,50000
INTERNET
INSEE
FSD2 FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT 125,60000 01/08/2021 08/10/2021 MTPB 6160 140,10000
PSDB.C.T)
TPl0a CANAIISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT EAU 135,80000 146,85057
AVEC TUYAUX
Substité avec coeff. 1,2701 par TPLOA2010 TPLOA20L0 0L/07/2021 22/10/2021 MTPB 6162 12701 115,70000
ICHTEHCICE COUT HORAIRE DU TRAVATL - PRODUCTION 110,60000 01/06/2021 08/10/2021 Sitele Moniteur 122,80000
DISTRIBUTION EAU hers CICE + INSEE
Détail du calcul du coefficient de variation
Résultat=0,15+(0,39xICHTEHCICEACHTEHCICE 0)+(0,14x16539 63/16539 630)+(0, 253 FSDV/FSD20)+(0,07xTP10a/TP10a0)
0,15 0,15000
+ 0,39 : L 122,8 / 110,86 + 0,43302
+ 0,14 X 148,75218 7/ 121,3 + 0,171e8
E 0,25 b4 140,11 ¥ I25,6 5 0,27886
+ 0,07 = 146,95057 / 135,8 + 0,07575
1,10931
[ K définitif : 1,1093
( CRITERES TARIFATRES
[
n.r=non assujetd i la redevance Tranches
\ Critére Prixdebase | Prixactualicé | Prixdebase | Prixactualisé | Prixdebase | Prixactualisé | Prixde base | Prix actualisé
[Valew 0,7698 | 0,8539 [
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Date : 16/04/2022

Partenaire : COMMUNE DE BOURDEILLES
SAUR °
Référence contrat : 245725/02
| Produit : Assainissement Type de contrat : Affennage Type d'encaissement : Société
205Ab t part SAUR
Prix (HT) i compter du 01/01/2022 Redevance : Abonnement part SAUR
Devise : Euro Date d’actualisation : 15/11/2021 K:1,1093

Prix révisé = [K=1,1093] * Prix de base

Détermination du coefficlent résultant de la formule de varlation des prix

Formule de révision : 0,15 +0,39xICHTEHCICE/ACHTEHCICEo)+(0, 141653963/ 16530630 )1+(0, 255 FSD2/FS D 20) +( 0,0 7x TP10a/ TP 10a0)

Avenantn®] : K =0.15 + 0.39 ICHT-EAACHT-Eo + 0.14 EBT/EBTo + 0.25 FSD2/FSD2¢ + 0.07 TP10a/TP10a0

Applications des indices : Valeur conmuse

K Intermédiaire : 1,1093

I Valeurs de base des parameétres utilisés ] Valeurs actualisées au  01/11/2021
| Valeur de Date Date Réf. Durée Race. Valeur
Indice base application publication publication actualisée
1653963 IP - ELECTRICITE TARIF BLEU PROFESSIONNEL 121,30000 148,75218
HES CREUSES BASE 2010
Substimé avec coeff. 1,1722 par 010534763 010534763 01/06/2021 27/10/2021 SITE L1722 126,90000
INTERNET
INSEE
FSD2 FRAIS ET SERVICES DIVERS (REMPLACEMENT 125,60000 01/08/2021 08/10/2021 MTPB 6160 140,10000
PSDE,C,T)
TPl0a CANATISATIONS, EGOUTS,ASST, ADDUCT EAU 135,80000 146,95057
AVEC TUYAUX
Substimé avec coeff. 1,2701 par TPLOA2010 TP10A2010 01/07/2021 22/10/2021 MTPB 6162 1,270 115,70000
ICHTEHCICE COUT HORAIRE DU TRAVAIL - PRODUCTICN 110,60000 Q110672021 08/10/2021 | SiteLe Moniteur 122,80000
DISTRIBUTION EAU hors CICE + INSEE

Détail du calcul du coefficient de variation
Résultat=0,15+(0,39xICHTEHCICEACHTEHCICE 0)+(0,14x 16539 63/16539 630)+(0, 25X FSDY/ES D20)+(0,07x TP 10a/TP10a0)
0,15 0,15000
+ 0,39 % 122,8 / 110,86 +  0,43302
+ 0,14 ® 148,75218 / 121,3 + 0,17168
+ 0,25 % 140,1 / 125,6 + 0,27886
+ 0,07 x 146,95057 / 135,8 + 0,07575
1,10831
[ K définitif : 1,1093
| CRITERES TARIFATRES
[
n.r=nen assujerd i 1a redevance Tranches
[ Critére Prix de base | Prix actualicé Prixdebase | Prix actualisé Prixde base | Prix actualisé Prixde base | Prix actualisé
[Valeur 5048 | 6598
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12.
LES INDICATEURS DE

PERFORMANCE

Garantir la performance
de votre réseau
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DETAIL DE L'INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

: , Code

Plan du réseau
Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 oul 10

Fréquence de mise a jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux
usées hors branchements sy ol c
15

Inventaire avec mention de la catégorie de I'ouvrage
Inventaire avec mention de la catégorie de I'ouvrage VP.238 Qoul

Mise a jour annuelle de I'inventaire des réseaux d’eaux usées a partir d’une procédure

formalisée pour les informations relatives aux trongons de réseaux. VP.240 oul
Informations structurelles VP.253 85,13% 13
Linéaire de réseau eaux usées avec diamétre / matériau renseigné au 31/12 3,38
(excepté les réseaux typés “eaux pluviales")
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 3,969
Connaissance de I'age des canalisations VP.255 100% 15
Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 3.97

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 3,969

.~ TotalParieB: 28

Altimétrie des canalisations VP.256 0% 0
Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12 0
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 3,969

Localisation compléte de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 Oul 10

Existence et mise a jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements
: P pélectror(léf:)aniques LI oul 10

Mention du nombre de branchements pour chaque trongon (entre 2 regards de visite
i ! ont du rése%u eaux uséesg VP.259 NON 0
Localisation et identification compléte des interventions et travaux sur le VP.260 oul 10

réseau d'eaux usées ’

Existence et mise en ceuvre d'un programme pluriannuel d'enquéte et d'auscultation VP 261 oul 10

du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés a leur suite
Existence et mise en ceuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262 0
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de NON
renouvellement en eaux usées
Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de NON
renouvellement en eaux usées

-~ TotalPartiec: 40
VALEUR DE L'INDICE
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13.
LES INTERVENTIONS

REALISEES

Préserver et moderniser
votre patrimoine
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Synthese de I’hydrocurage préventif réalisé durant I'année :

Commune Linéaire curé (ml)

Bourdeilles 1270

Détail de I’hydrocurage préventif réalisé durant I'année :

Commune Date Adresse Llnealre cure (ml)

Bourdeilles 24/03/21 Siphon riviere

Bourdeilles 01/04/21 Siphon + Grande Rue 330
Bourdeilles 02/04/21 Siphon + Route de St Julien 230
Bourdeilles 20/04/21 Faubourg Notre Dame 130
Bourdeilles 25/05/21 Route de St Julien 200
Bourdeilles 26/05/21 Route de I'Eglise 100
Bourdeilles 27/05/21 Grande Rue 150
Bourdeilles 02/07/21 Siphon + EPHAD 80

Détail de I’nydrocurage curatif réseau / branchements réalisé durant I'année :

Commune Date Adresse
BOURDEILLES 02/04/21 -

Synthése des interventions sur les postes de relevage réalisées durant I'année :

Commune Nombre

BOURDEILLES 1

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant I’année :

Commune Date Adresse
BOURDEILLES 31/12/21 STEP de Bourdeilles

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice :

07/03/21 Route de Bussac
BOURDEILLES 21/04/21 Faubourg Notre Dame
07/06/21 Rue du Vieux Moulin
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les interventions de maintenance 2éme niveau

Synthése des interventions de maintenance 2é™ niveau

Commune Curatif
Bourdeilles 9

Détail des interventions de maintenance 2éme niveau

Commune Libelle Installation

Relevage de Bourdeilles rue du
vieux moulin

STEP de Bourdeilles
Relevage de Bourdeilles rue du
vieux moulin
STEP de Bourdeilles

Bourdeilles STEP de Bourdeilles
Relevage de Bourdeilles rue du
vieux moulin
Relevage de Bourdeilles rue du
vieux moulin
STEP de Bourdeilles
Relevage de Bourdeilles rue du
vieux moulin

Préventif
0

Equipement

Compteur électrique Relevage

Bourdeilles rue du vieux
moulin
STEP de Bourdeilles

Armoire de commande

STEP de Bourdeilles
Agitateur N°2

Trappes de visite (x4)

Pompe n°1
STEP de Bourdeilles

Pompe n°2

Les interventions de controle réglementaire sur les installations électriques

Commune Libelle installation

Relevage de Bourdeilles rue du

Bourdeilles vieux moulin
STEP de Bourdeilles

Equipement

vieux moulin

Date

17/02/21

26/02/21
02/03/21

07/04/21
04/05/21

05/05/21

02/07/21
05/07/21
09/07/21

Relevage de Bourdeilles rue du

STEP de Bourdeilles

Les interventions de contrble réglementaire sur les appareils de levage

Commune Libelle Installation
STEP de Bourdeilles

STEP de Bourdeilles
STEP de Bourdeilles

STEP de Bourdeilles

Bourdeilles

Equipement

Potence sur pied avec treuil poste

de relevage

Potence sur pied nue bassin anoxie

Potence sur pied nue silo a boues
Potence sur pied nue poste de

recirculation
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Curatif
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ANNEXES COMPLEMENTAIRES

CONSTRUIRE SANS DETRUIRE

Le plan d’action « Construire Sans Détruire » a été mis en place par le Gouvernement pour sécuriser les travaux a proximité
de réseaux, ainsi que pour améliorer la prévention des endommagements des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.

Déclarations avant travaux

Les travaux prévus a proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent étre déclarés a leurs exploitants, avant leur
exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT), de déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT), de déclaration conjointe (DT-DICT) ou d’avis de travaux urgents (ATU), en fonction du type d’intervention prévu.

En tant qu’exploitant de réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’irrigation et d’eau en gros, la société SAUR se doit de
répondre a ces demandes (sauf ATU, réservés aux réseaux dits sensibles pour la sécurité).

Nous parlerons de partie « EXPLOITANT ».

En tant qu’exécutant de travaux a proximité de réseaux enterrés, dans le cadre de réparations de fuites, pose de
canalisations, etc..., la société SAUR se doit aussi d’émettre ce type de demandes.

Nous parlerons de partie « ».

COMMUNES

BOURDEILLES 21 0 9 2 32 4 0 0 0 4

Saur
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SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE

JSQUf

SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
Electromécanique

COMMUNE DE BOURDEILLES

Montants

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 12 610,55

Dotation électromécanique au programme année 2021 - suite avnt n°1 2 098,80
Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation 2021
1 892,00 x 1,1093 =2 098,80 €

Engagements réalisés :
Electromécanique

Cloture trimestrielle au 31/03/2021 LOT1&2 -1 053,84

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles
Pompe de relevage n°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -1053,84

Cloture trimestrielle au 30/06/2021 LOT3 -10 261,03

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles

Motoréducteur pont racleur TOTAL Renouvellement complet du matériel -499,19
Racleur de surface TOTAL Renouvellement complet du matériel -3605,23
Turbine N°1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -2052,21
Turbine N°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel -2052,21
Turbine N°3  TOTAL Renouvellement complet du matériel -2052,21

Cloture trimestrielle au 31/08/2021 LOT4 -2 773,25

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles
| Soufflante air lift TOTAL Renouvellement complet du matériel -2773,25

saur
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SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/21

621,24

INVENTAIRE DU PARC

245725 - COMMUNE DE BOURDEILLES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Prise d'effet : 01/01/2012 Durée : 11 an(s) Prolongation : an(s) Echéance : 31/12/2023

24055PR00001 - Relevage de Bourdeilles rue du vieux moulin

Libellé équipement

Panier de dégrillage
Cléture

Stop chute classe B 125
Barres de guidage (x4)
Portillon

Trappes de visite (x4)
Pieds d'assise (x2)
Sonde de niveau

Poires de niveau (x2)

Compteur électrique Relevage
Bourdeilles rue du vieux moulin

Télésurveillance
Armoire de commande
Disjoncteur EDF
Pompe n°2

Pompe n°1

Vannes (x4)

Clapets (x2)

Tuyauterie

24055SE00001 - STEP de Bourdeilles

Libellé équipement

Compteur électrique STEP de
Bourdeilles
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Marque

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
FLYGT

HITEC

MARQUE INDEFINIE

MARQUE INDEFINIE

SOFREL

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
ABS

ABS

BAYARD

BAYARD

MARQUE INDEFINIE

MARQUE INDEFINIE

()

Date de mise en service

Date de mise en service

Saur

France

15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012

15/01/2012

15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
15/01/2012

01/01/1950




24055SE00001-1000-01 - Relevage et pré-traitement( 24055SE00001-1010-01 - Relevage )

Poires de niveau (x2)

Pompe de relevage n°1

Pompe de relevage n°2

Vannes
Clapets

Tuyauterie

24055SE00001-1000-01 - Relevage et pré-traitement( 24055SE00001-1020-01 - Dégrillage - dégraissage - dessablage )

Aéroflot dégraisseur
Soufflante air lift
Panier de dégrillage
Dégrilleur motorisé

Racleur de surface

Vanne extraction sables

Tuyauterie

MARQUE INDEFINIE
FLYGT
FLYGT
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

KSB

RIETSCHLE
MARQUE INDEFINIE
SEW USOCOME
SEW USOCOME
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996

20/08/2019
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996

24055SE00001-2000-01 - Traitement secondaire( 24055SE00001-2001-01 - Bassin d'anoxie )

Agitateur N°1

Barre guidage agitateur

Tuyauterie

FLYGT
FLYGT
MARQUE INDEFINIE

09/03/2006
01/04/1996
01/04/1996

24055SE00001-2000-01 - Traitement secondaire( 24055SE00001-2002-01 - Bassin d'aération )

Turbine N°3
Turbine N°2
Turbine N°1

Tuyauterie

Motoréducteur Turbine n°3

Motoréducteur Turbine n°2

Motoréducteur n°1

SEW USOCOME
SEW USOCOME
SEW USOCOME
MARQUE INDEFINIE
SEW USOCOME
SEW USOCOME
SEW USOCOME

01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
31/12/2002
30/10/2002
01/01/1998

24055SE00001-2000-01 - Traitement secondaire( 24055SE00001-2003-01 - Clarificateur )
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Pont racleur MARQUE INDEFINIE 01/04/1996
Tuyauterie MARQUE INDEFINIE 01/04/1996
Motoréducteur pont racleur MARQUE INDEFINIE 01/04/1996

Saur
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24055SE00001-2000-01 - Traitement secondaire( 24055SE00001-2004-01 - Poste recirculation liqueur mixte )

Poire de niveau (x1)
Pompe de Recirculation Liqueur

Vannes
Clapets

Tuyauterie

24055SE00001-2000-01 - Traitement secondaire( 24055SE00001-2005-01 - Poste recirculation des boues )

Barre guidage (x2)

Poires de niveau (x2)

Pompe Recirculation des Boues
Pompe Extraction des boues
Vannes

Clapets

Tuyauterie

Agitateur N°2

Escalier

Echelle

Barre guidage agitateur
Vide cave silo & boues
Vannes

Tuyauterie

MARQUE INDEFINIE
XYLEM

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

FLYGT
MARQUE INDEFINIE
FLYGT
FLYGT
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

FLYGT

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
FLYGT

KSB

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

24055SE00001-3000-01 - Stockage des boues( - )

01/04/1996

31/12/2015

01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996

01/04/1996
01/04/1996
31/08/2010
30/06/2012
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996

30/09/2006
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
15/03/2007
01/04/1996
01/04/1996

24055SE00001-9000-01 - Electricité commande( 24055SE00001-9010-01 - Electricité BT )

Chauffage

Coffret de commande
Armoire de commande
Eclairage

Disjoncteur
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MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
GARDY
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15/03/2007
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01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996



24055SE00001-9000-01 - Electricité commande( 24055SE00001-9020-01 - Informatique automate télégestion )

Télésurveillance

Escalier poste de relevage
Escalier pré-traitement
Garde corps pré-traitement
Garde corps bassin d'aération
Escalier bassin d'aération

Garde corps clarificateur

Echelle clarificateur
Garde corps
Cloture

Porte

Garde corps poste de relevage

Porte
Fenétre
Portail
Caillebotis

Caillebotis bassin d'aération

Canal de comptage sortie station

24055SE00001-9520-01 - LEVAGE( - )

Potence sur pied avec treuil poste de

relevage

Potence sur pied nue bassin anoxie
Potence sur pied nue silo a boues

Potence sur pied nue poste de

recirculation

COMMUNE DE BOURDEILLES —BSA 2021 72

SOFREL

MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE
MARQUE INDEFINIE

GOLIATH

MARQUE INDEFINIE
PFAFF

PFAFF

22/09/2020

24055SE00001-9500-01 - Général station( 24055SE00001-9510-01 - Serrurerie )

01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996
01/04/1996

01/04/1996

01/04/1996
01/04/1996

01/04/1996
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A. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE

A.1. LES RACCORDEMENTS

A.1.1. Les raccordements domestiques

Commune (ou partie de
commune comprise dans la

Code Population raccordable Nombre total de
INSEE de la zone collectée branchements
zone de collecte

BOURDEILLES 24055

A.1.2. Les raccordements non domestiques : liste des établissements

Sans objet pour cette année

A.2. LES TRAVAUX REALISES SUR LE SYSTEME DE COLLECTE

Les installations et ouvrages mis en service : Sans objet pour cette année.
Opération de contrdle d’étanchéité du réseau : Sans objet pour cette année.
Opérations d'entretien sur les branchements : Sans objet pour cette année.
Branchement eaux usées et unitaire :

Branchement neuf : Sans objet pour cette année.

Renouvellement branchement : Sans objet pour cette année.
Fuite- casse : Sans objet pour cette année.
Débouchage branchement : Sans objet pour cette année.
Sur les accessoires du branchement : Sans objet pour cette année.

Branchement eaux pluviales : Sans objet pour cette année.

Branchement neuf : Sans objet pour cette année.
Renouvellement branchement : Sans objet pour cette année.
Divers : Sans objet pour cette année.

Les travaux prévus par le diagnostic réseau sont engagés et devaient étre conclus avant
la fin du premier semestre 2022.

A.3. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE

A.3.1. Les contréles de raccordements

Les contrbles de branchements sont faits a la demande dans le cadre de ventes immobilieres.
Pour I'exercice 2021, 2 branchements ont été effectués.

A.3.2. Surveillance de I'état du réseau : Passage caméra

Sans objet pour I'année

A.3.3. Diagnostics eaux claires parasites

Sans objet pour I'année.

v
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Les travaux engagés sur le systéme de collecte vont nettement améliorés les
performances du systeme de collecte. La mise en place d’un débitmeétre sur le systéme
de traitement ainsi qu’une mesure sur les déversements du poste principal permettront a
terme de cibler les effets des diverses réhabilitations et permettront I’'amorce du
diagnostic permanant qui devra étre fourni dans les années a venir comme le demande la
réglementation.

A.3.4. Les ouvrages de gestions des eaux pluviales

Sans objet pour cette année.
A.4. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE

A.4.1. Les postes de relévement

Inventaire :

Date de

. 205 - Groupe
. mise en Télésurveillance | | N
nominale . électrogéne
service

Capacité

Commune Libellé

Relevage du bourg rue

5 .
du Vieux Moulin 12 m3/h 2012 Oui Non

BOURDEILLES

Temps de fonctionnement

JANVIER 23,83 11,82

| JANVIER |

0,62 1,35
0 1,96
0 3,06
0 4,03
0 5,1
6,09 6,01
3,55 3,59
2,46 2,42
0,47 0,42
1,32 1,27
| DECEMBRE |

DECEMBRE 17,57 17,24
55,91 58,27
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A.4.2. Récapitulatif des opérations d’entretien

Opérations d’hydrocurage préventif

Synthese des interventions d’hydrocurage préventif

BOURDEILLES 1270

Détail des interventions d’hydrocurage préventif

Commune Date Adresse Llnealre curé

24/03/21 Siphon riviere
01/04/21 Siphon + Grande Rue 330
02/04/21 Siphon + Route de St Julien 230
20/04/21 Faubourg Notre Dame 130
SOURDEILLES 25/05/21 Route de St Julien 200
26/05/21 Route de I'Eglise 100
27/05/21 Grande Rue 150
02/07/21 Siphon + EPHAD 80

Opérations de débouchage et d’hydrocurage ponctuelles du réseau

Synthese des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements

Curage EU
BOURDEILLES Débouchage Rior Branchement 1 0
Débouchage Rior EU 2 0

Intervention de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec camion hydrocureur

BOURDEILLES 02/04/21

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice :
07/03/21 Route de Bussac
BOURDEILLES 21/04/21 Faubourg Notre Dame
07/06/21 Rue du Vieux Moulin

Synthése des interventions d’entretien des postes de relevage

BOURDEILLES

Détail des interventions sur les postes de relevage :

MARS PR VIEUX MOULIN

MARS PR STEP

BOURDEILLES SEPTEMBRE PR STEP
OCTOBRE PR VIEUX MOULIN

DECEMBRE PR STEP

Saulr

France
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A.4.3. Quantité et destination des sous-produits évacués au cours de I'année

Quantité brute (en kg Destinations(s) et répartition(s

STEP PERIGUEUX SALTEGOURDE code

Produit de curage 9.7 SANDRE : 0524256002

A.5. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE

GENERAL :

La Commune de Bourdeilles a démarré depuis le deuxieme semestre 2021 une tranche de travaux
importante sur son systeme de collecte, faisant suite aux conclusions du schéma directeur conclu en
2014. Une seconde tranche de travaux porté sur la STEP devrait étre engagé durant I'année 2022.

Pour information, un arrété modificatif a été publié le 31 Juillet 2020 et impose la mise en place
d’'un diagnostic permanent a des horizons différents selon les charges de pollution a traiter par les
systemes d’assainissement.

Dans le cas de Bourdeilles la mise en place devra étre effective au plus tard au 31 Décembre 2024.

Il semble donc nécessaire de poursuivre les travaux prescrits dans le schéma directeur a la fois sur
le réseau et la station afin d’anticiper cette future obligation réglementaire.

ARTICLE 12 arrété du 31 juillet 2020 statuant sur le diagnostic périodique et permanant des systemes
d’assainissement :

Pour I'application de I'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maitre d'ouvrage
établit un diagnostic du systéme d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix
ans.

Pour les systemes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale a 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systémes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure a 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale a 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi
au plus tard le 31 décembre 2023.

Pour les systémes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure a 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025.

Sont considérés comme existants les systemes d'assainissement diment autorisés ou déclarés, ou ceux pour
lesquels le dossier de demande a été régulierement déposeé.

Ce diagnostic vise notamment a :

1° Identifier et localiser I'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment les déversoirs d'orage
cités au Il de l'article 17 ;

2° Connaitre la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et évaluer
la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau de collecte et déversés
au milieu naturel ;

3° Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au systeme de collecte ;

4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le systéme de collecte et identifier leur origine

5° Identifier et localiser les principales anomalies structurelles et fonctionnelles du systeme d'assainissement ;
6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans
le systeme de collecte.

A partir du schéma d'assainissement mentionné a l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales, le diagnostic est réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits
horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues au
Il de I'article 17 ci-dessous, modélisation ...).

Suite a ce diagnostic, le maitre d'ouvrage établit et met en ceuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé

"BOURDEILLES
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visant a corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniqguement et
économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de
limiter leur introduction dans le systeme de collecte.

Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus a l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales sont transmis dés réalisation ou mise a jour au service en charge du contrdle et a
I'agence de I'eau ou l'office de I'eau. lls constituent le schéma directeur d'assainissement du systeme
d'assainissement

Dans le cas ou plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéme d'assainissement, le maitre d'ouvrage
de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d'actions,
assure la cohérence de ce travail et la transmission du document. Lorsque le systeme d'assainissement est
composé de plusieurs stations de traitement des eaux usées, ces missions sont assurées par le maitre
d'ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus importante.

I1.-Diagnostic permanent du systeme d'assainissement

Pour I'application de I'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les systemes
d'assainissement destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale a
120 kg/ j de DBO5, le ou les maitres d'ouvrage mettent en place et tiennent a jour le diagnostic permanent du
systeme d'assainissement.

Ce diagnostic est destiné a :

1° Connaitre, en continu, le fonctionnement et I'état structurel du systéeme d'assainissement ;

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce systeme ;

3° Suivre et évaluer I'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;

4° Exploiter le systéme d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du systéeme
d'assainissement, ainsi qu'a I'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.

Dans le cas ou plusieurs maitres d'ouvrage interviennent sur le systéeme d'assainissement, le maitre d'ouvrage
de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en ceuvre de ce diagnostic
permanent et veille a la cohérence du diagnostic a I'échelle du systeme d'assainissement.

Pour les systemes d'assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale a 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systéemes d‘assainissement existants destinés a collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure a 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale a 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi
au plus tard le 31 décembre 2024.

Suivant les besoins et enjeux propres au systeme, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants

1° La gestion des entrants dans le systeme d'assainissement : connaissance, contréle et suivi des
raccordements domestiques et non domestiques ;

2° L'entretien et la surveillance de I'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des
ouvrages du systeme de collecte ;

3° La gestion des flux collectés/ transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements
métrologiques et traitement/ analyse/ valorisation des données obtenues ;

4° La gestion des sous-produits liés a I'exploitation du systéeme d'assainissement.

La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou a entreprendre pour répondre
aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé a l'article 20
ci-dessous. »
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B. STEP DE BOURDEILLES

B.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE

Code Sandre 050000124055
BOURDEILLES
Systeme de collecte Code Sandre 0524055v001

Nom Systéme de collecte de BOURDEILLES

Industriels raccordés NON

STEP de BOURDEILLES
BOURDEILLES

1996
COMMUNE DE BOURDEILLES

Organique en . . .
Capacité Nominale kg/jour de Hydraulique en Q Pointe en Equivalent

3/i 3 i
DBO5 m3/jour m3/heure habitant

240

o 240 ’ 1600
Débit de référence -
Charge entrante en DBO5 .
maximale (année 2018 AL g enlis i) 9

File Eau Type de traitement Boues activées faible charge
Type de traitement STOCKAGE

File Boue s . Epandage et compostage suite
Filieres de traitement P 9 p 9
COVID
Milieu récepteur
A3 Entrée Sortie A4
® “ N I )
Entrée EAU poste de [elévement SO Dessabieur Dégraisseur oy vo—— Bssin dasration Degazeur Clarif ateur Canal sortie Sortie EAU
Recirculation fiqueur Reciuiation boues Analyses boues

AB
h e @ t !@
Local dexploitation Poste d'exraction Sartie BOUE

Silo

IrFa AN

 BOURDEILLES |
¥ of

()
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B.2. BILAN SUR LES VOLUMES

B.2.1. Volume entrant dans le systéme de traitement

Volume journalier au niveau du déversoir en téte de station (A2) et de I'’entrée
m3/j

de la station (A3) en

Volumes journaliers STEP A3

~

Entrée de station

[$-1040C]0 08D 63)

- [$-1040C]0 005,0
Pluie en Millimeétr

- [$-1040C]0 010,0

- [$-1040C10 15 e

- [$-1040C]0"6BrR0re m3j

- [$-1040C]0 025,0
i [$—1]o 030,0

- [$-1040C]0 035,0

- [$-1040C]0 040,0
- [$-1040C]0 045,0

[$-1040C]0 050,0

Les estimations de débits en I'absence de débitmeétre fixe, ont été faites suites aux mesures

terrains des débits de pompes effectuées via un débit metre a transit portable.
Les débits observés sont :

P1 = 31.8 m3/h

P2 = 32.8 m3/h

On observe une importante intrusion d’eau parasite lors de la montée du cours d’eau.
On peu donc estimé des entrées d’eau successives a la montée en débit de la riviere.

Les entrées dites météoriques sont présentes mais moins impactantes.

B.3. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre en fonction des

caractéristiques de I'installation :
Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7)

Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant
Entrée de la STEP (A3)
Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant

Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + Ab)

Sortie de la station (A4)
Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant
Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7)

{ BOURDEILLES }
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- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant
- Entrée de la STEP (A3)
- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5)

- Sortie de la station (A4)
- Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant

Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie)
- Fr : Flux réglementaire (Fe : entrée ; Fs : sortie)
- Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie)

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 — (Fs 7/ Fe)]
- Fs : Flux réglementaire sortie

- Fe : Flux réglementaire entrée

B.3.1. Evolutions des charges entrantes annuelles

Charge annuelle pour les paramétres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points
réglementaires :

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant
- Entrée de la STEP (A3)
- Et Apports extérieurs (A7) le cas échéant

Charge annuelle pour les paramétres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt :
- Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m3) + moyenne
(Concentration (A3) mg/L x Volume entrée (A3) m3) + moyenne (Concentration (A7) mg/L
X Volume apports (A7) m3)] x 365 /1000

4 \Evolution des charges entrantes annuelles DBO5
m Charge
Entrante 12000
DBOS5 kg 10000
8000
6000
4000
2000
o 2021
Eharge ShUANE PIEOE 4836 8718 9057 11077
\K9
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Evolution des charges entrantes annuelles MES

Charge 12000
Entrante
MES kg 10000
8000
O)
6000
4000 T—
2000 T—
0 2017 2018 2019 2020 2021
L %‘afge Enteiie e 4126 7821 5274 8422 11205
4 Evolution des charges entrantes annuelles DCO
25000
Charge
Entrante 20000
D.C.0. kg
15000
10000 T——
5000 T—
0 2017 2018 2019 2020 2021
E;arge B e PLE L 11382 18549 13118 17734 23134
4 Evolution des charges entrantes annuelles NTK
m Charge 2500
Entrante
Azote 2000
Kjeldhal
kg 1500
O)
1000
500
0
Charge Entrante Azote 1195 2280 1336 1580 1874
Kjeldhal kg

= saur
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Evolution des charges entrantes annuelles Phosphore

300
m Charge 250
e,
kg 150
100 1
50 1
0 -

Charge Entrante Phosphore

\_k9

131

216

171

201

278
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B.3.2. La pollution entrante et sortante dans le systéme de traitement

Charge annuelle pour les parametres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant
- Entrée de la STEP (A3)
- Et Apports extérieurs (A7) le cas échéant
Flux entrée réglementaire Fe kg/j = Concentration réglementaire Ce (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m3) / 1000

| [Pluvio]

[ [ mm [ m3/

2,00 29,58 30,81% 32,51% 23,66 16,43% 46,20 17,79% 0,01 10,32%

OLIOZLPAl 0,00 66 470,00 31,11 32,41% 972,00 64,35 33,51% 570,00 37,73 26,20% 86,30 5,71 22,32% 48,00 3,18 0,10 0,01 0,05 0,00 86,60 5,73 13,00 0,86 13,45%
Min 0,00 66 300,00 29,58 30,81% 633,00 62,41 32,51% 240,00 23,66 16,43% 46,20 4,56 17,79% 29,50 3,18 0,10 0,01 0,05 0,00 46,50 4,58 6,70 0,66 10,32%

Max 2,00 31,11 32,41% 972,00 33,51% 37,73 26,20% 86,30 22,32% 48,00 0,01 13,00 13,45%
1,00 30,35 31,61% 802,50 33,01% 30,70 21,32% 66,25 20,06% 38,75 0,01 9,85 11,88%

o M
m3/j
(IRIZEEN 2,00 98 4,00 0,39 98,67 3300 324 9481 11,00 1,08 9544 229 022 9506 1,53 0,15 0,10 0,01 0,05 0,00 2,60 026 2,70 0,27 59,86
(G 0,00 66 8,00 0,53 98,30 44,00 291 9547 24,00 1,59 9579 23,40 1,55 72,89 19,90 1,32 0,10 0,01 0,05 0,00 23,70 157 2,40 0,16 81,54

in 0,00 66 4,00 0,39 9830 33,00 291 9481 11,00 1,08 9544 2,29 022 72,89 1,53 0,15 0,10 0,01 0,05 0,00 2,60 0,26 2,40 0,16 59,86
Max 2,00 98 800 053 98,67 4400 324 9547 24,00 1,59 9579 23,40 1,55 9506 19,90 1,32 0,10 0,01 0,05 0,00 23,70 1,57 2,70 0,27 81,54
TSI 1 82,20 6,00 046 98,48 3850 3,08 9514 17,50 1,33 9561 12,85 0,89 83,97 10,72 0,73 0,10 0,01 0,05 0,00 13,15 091 2,55 0,21 70,70

B.3.3. La pollution déversée en téte de station

Sans objet pour I'année
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B.4. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS

EXTERIEURS

B.4.1. Les boues

point A6

Boues évacuées (point S6 et S17

296.4
21.36

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6)

Quantité annuelle brute | Quantité annuelle de matiére seche
Boues 3
m tonnes de MS

Boues rodwtes

4 Boues produites : Tonnes MS/an‘
4
3.5
3
[7p) ]
s 2.5
0 2 1
e m Tonnes MS
c 1.5 1
(@]
[ 1 A
0.5 1
07 2019 2020 2021
|Tonnes MS 3.6 3.7 25
\_
é .
Production mensuelle de boues MS
kg MS 600
500
7] 400
=
2 300
200 T—
100 1—
0 Janvier | Février | Mars Auvril Mai Juin Juillet Aot $eptembrg Octobre Novembredécembrs
[kgMs | 258.44 | 129.22 | 61.36 | 368.16 0 196.56 0 504.4 | 504.4 0 482.04 0
\_
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Selon la formule de I'agence de I'’eau soit pour le calcul de la production théorique de boues soit :
Production boues théorique annuelle = A x (kg DBO5 annuelle éliminée + kg MES
annuelle éliminée) /2

Avec A = 0.9 pour station avec traitement phosphore

Avec A = 0.7 pour station sans traitement phosphore

La production de boues théorique de la STEP de Bourdeilles est de 7567 kg MS pour
I’exercice 2021.

La production de boues réelle correspond a 33 26 de la production théorique.

Cet écart peut étre justifié par :
La faible capacité de stockage du silo a boues et la difficulté d’épaississement dans ce
dernier malgré la mise en place d’'une aide physico chimique au polymere
La forte saisonnalité des besoins d’extraction générant des a-coups de production de boues
La non-représentativité des 2 bilans 24h en nombre trop faible et la période de bilan 24h
(saisonnalité haute), entrainant des charges de pollutions plus importantes que la réalité
des autres périodes de I'année.

Malgré tout, aucun départ de boues n’a été constaté sur la station durant I’ensemble de
I’'année, les boues restantes stockées dans la filiere biologique via une augmentation des
concentrations.

La production de boues en I'absence de débitmetre sur I'extraction a été calculée de la maniere
suivante :

(Temps de fonctionnement de la pompe * Q(t) de la pompe (34m3/h))* [MS] (moyenne
annuelle des 6 analyses).

Les boues sont stockées dans un silo avant mise en place d’'une déshydratation mobile pour envoi
en compostage. Les épandages ont été arrétés du fait de la pandémie de la COVID 19 nécessitant
la mise en place d’une filiere hygiénisante. Cette posture sera maintenue tant que les obligations
réglementaires perdureront.

2 analyses de boues ont été faites cette année conformément a I'arrété du 8 Janvier 1998, toutes
conformes sur I'ensemble des parameétres visés (cf bulletins analyse et bilan agronomique en
annexe).

Destinations des boues évacuées

Tonnes de MS %MS total

Plateforme de
Boues traitées vers 38 100 compostage PAPREC
compostage ’ AGRO — ST PAUL LA

ROCHE - 24

B.4.2. Les autres sous-produits
Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de I'année

Sous-produits Evacués Quantité annuelle Destination(s)
P brute en kg parmi la liste Sandre du tableau des boues

. STEP PERIGUEUX SALTEGOURDE code
Refus de dégrillage (S11) en kg 50 SANDRE : 0524256002

. . Plateforme de compostage AES St Paul la
Huiles/Graisses (S9) en m3 0 Roche (24)

STEP Brive Gourguenéegre code SANDRE :
Sables en kg 0 0519229V003
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Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de I'année

Sans objet

B.4.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU
Sans objet

B.5. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS

B.5.1. Quantités d’énergie consommeée au cours de I'année

Electricité 26 906

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie

B.5.2. Quantités de réactifs consommés sur I’'année

Sans objet pour I'année

B.6. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS
RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE

B.6.1. Liste des faits marquants sur le systéme de traitement

Poursuite du traitement des boues par une unité mobile de déshydratation pour envoi en
plateforme de compostage suite a la pandémie de la COVID 19

B.6.2. Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le systéme de traitement

Sans objet pour I'année

B.6.3. Bilan des alertes du protocole de protection des usages sensibles en aval du rejet

Sans objet pour I'année

B.7. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT
ET EVALUATION DE LA CONFORMITE

Parametres physicochimiques

Ces calculs sont réalisés sur le systeme de traitement, c’est-a-dire en prenant en compte le déversoir
en téte de station et les apports extérieurs le cas échéant :

La concentration en sortie est calculée a partir de la sortie générale (A4), des by-pass
intermédiaires (A5) et du déversoir en téte de station (A2),

Pour le rendement I'entrée est calculée a partir de I'entrée de station (A3), des apports
extérieurs (A7) et du déversoir en téte de station (A2)
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-] Mes | DO | DBOS N-NH4 N-NO2 N-NO3

Débit journalier _de référence 240
m3/j)

Charge brute de pollution %
organique (kg DBO5/j)

Nombre réglementaire de
mesures par an (1)
Nombre de mesures réalisées

Moyenne de | epsgrpble des ' : . . ' 10.72
mesures réalisées
Nombre de mesures réalisées dans
des conditions normales 2 2 2 2 2
d'exploitation

Moyenne de I'ensemble des

mesures réalisées dans des 95.6 17.5 95.1 38.5 98.5 6 84 12.85 70.7 2.55
conditions normales d'exploitation

Valeur rédhibitoire (1)

Nombre de résultats non

Ensemble
mesures

conformes a la valeur rédhibitoire v g v v
Valeurs Im_utes (1_)\en moyenne 50 60 60 35
journaliére
Nombre maximum de non-
conformités aux valeurs limites 0 0 0 0

par an (1)
Nombre de résultats non
conformes aux valeurs limites (2)

Valeurs limites (1) en moyenne
annuelle

Conformité selon I'exploitant (O/N) par
paramétre :
Conformité globale selon I'exploitant (O/N) : Conforme

Conditions normales d’exploitation (*)

Conforme Conforme Conforme

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrété d'autorisation de I'ouvrage ou a défaut par I'arrété du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de résultats non conformes aux valeurs
limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes a la fois a la valeur limite en
concentration et en rendement.(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours ou le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations
inhabituelles telles que décrites dans I'art 2 de I'arrété du 21 Juillet 2015.
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B.8. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE

Les bilans réglementaires sont faits avec du matériel portable. Ce matériel répond en termes de
vérifications aux exigences internes SAUR.

Le Qmétre électromagnétique a moins de 7 ans et ne nécessite donc aucune vérification.

Il N’y a pas eu de contrdle de I'autosurveillance sur le site cette année.

B.9. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT

CONCLUSIONS :

L’ensemble des bilans est conforme pour I’année 2020 et sur I’ensemble des parameétres
analysés et fixés par I’arrété préfectoral.

Les rendements épuratoires et les concentrations respectent les obligations
reglementaires, ce qui permet de juger le rejet de la station comme conforme.

Les rendements sont de trés bonnes factures et I’eau épurée de qualité.

B.10. PROPOSITION AMELIORATION

Prévoir un élagage des arbres sur le périmetre de la station : de nombreuses branches
tombent dans le bassin d’aération et par moment colmatent son exutoire

Reprise de la cléture de la station par endroit détériorée

Pose d’un réenclencheur automatique sur disjoncteur principal station : nombreuses
disjonctions intempestives

Installation d’'une sonde oxygéne et redox pour pilotage aération

Installation d’un baraudage anti chute pour sécuriser I'intervention des agents SAUR ou
des intervenants extérieurs au niveau du dégrilleur

Installation d’un débitmeétre en entrée de STEP (voir aussi en sortie) et sur extraction
des boues vers silo : permettrai de fiabiliser I'autosurveillance du site et son suivi.
Installation d’'une brosse motorisée pour lavage des goulottes du clarificateur :
problématique de sécurité pour I'agent, intervention de nettoyage impossible sans prise
de risque de chute

Installation d’un filtre UV en sortie de station afin de supprimer risque pour les usagers
des activités nautiques a proximité du rejet de la station

Etude pour une déshydratation fixe des boues ou une augmentation de la capacité de
stockage : mise en place d’un drain Johnson + floculation en ligne : épaississement
plus important => augmentation capacitée de stockage : limitation des retours en
tétes de surnageant septiques

Installation d’une d’un turbidimétre/MES métre sur le rejet pour attester du non-départ
de boues de la station






Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de I'eau, et plus particulierement dans ce rapport
annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Autosurveillance : Elle correspond a toutes les actions entreprises par I'exploitant sur la station de traitement et sur le réseau
pour garantir le bon fonctionnement de I'épuration. Cela consiste notamment a effectuer des analyses sur une période de
24h selon un calendrier défini a I'avance et a transmettre les résultats d’analyse a la police et a I'agence de I'eau.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant a la collectivité, mis a la disposition du délégataire et qui reviennent
automatiquement et gratuitement a la collectivité en fin de contrat.

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables a son fonctionnement, qui reviennent
automatiquement et gratuitement a la collectivité en fin de contrat.

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, a la fin du contrat, peuvent étre rachetés par
la collectivité dans des conditions financiéres fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer.

Bilan journalier : Il concrétise I'efficacité de traitement d’une installation a partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie
de l'installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains parametres sont analysés et comparés (concentrations
et/ou rendement épuratoire) aux performances que doit satisfaire I'installation.

Bilan annuel : Il concrétise I'efficacité de traitement sur I'année a partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de
I'installation au cours de I'année. La conformité de certains paramétres est évaluée a partir des bilans journaliers en tenant
compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres parameétres, I'évaluation de la conformité s’effectue
apres avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de I'installation sur I'année est évaluée par
I’exploitant, paramétre par paramétre, puis pour la globalité de I'installation. La police de I'eau a pour mission de donner son
avis officiel sur la conformité de I'installation a partir des données transmises par I’exploitant.

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement
collectif et partant des regards de branchement ou boites de branchement placés en limite de propriété et sur lesquels
viennent se raccorder les installations privatives de I'usager.

CARE : Compte Annuel de Résultat de I'Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de I'année en cours sont indiqués,
et ceux de I'année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret
2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de I'eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le
service de I'eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement imputées sur un compte de
tiers qui correspond a la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de
fonctionnement des équipements.

Contrat d’abonnement : Contrat associé a un branchement liant un client au service de distribution de I'eau.

Controdle officiel : Il correspond aux contrdles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de I'eau.

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de I’'eau a I’endroit et au moment précis du
préléevement. Les caractéristiques de I'eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par parametre lors de leur analyse.

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant a celle d’'un habitant en une journée.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, ou le Délégataire prend a sa
charge, et a ses risques et périls I'ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements,
nécessaires & la continuité du service.

Taux d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par le réseau de collecte d’eaux usées par
rapport & I'eau potable consommée par I'ensemble des clients, qui est rejetée dans ce méme réseau. Ces eaux claires
parasites peuvent étre classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux
eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de
mauvais raccordements.

Parameétre d'une analyse : Un paramétre correspond & une caractéristique précise ou a un composé spécifique dont la teneur
dans I'échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains parameétres font I'objet d’une réglementation. Un paramétre
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réglementé peut donc pour un échantillon donné étre conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station regoit plus
d’effluent a traiter que prévu, la conformité du paramétre ne peut pas étre établie et la donnée est exclue des calculs.

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire a la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état
de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :
- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’'un ouvrage financé par le Délégataire,
destruction d’un ouvrage...),
- opération de renouvellement d’une importance telle qu’elle s’assimile a la construction d’un batiment neuf,
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entierement dédié au service.

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de I’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le
Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financierement sur la durée du contrat.

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le
patrimoine, afin d’'améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations. Ce programme est défini dans un
inventaire contractuel.

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de maniere gravitaire ou
sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités
de dépollution.

Réseau de collecte privatif : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant
de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de
propriété).

()

saur

—
France

COMMUNE DE BOURDEILLES —BSA 2021 93




15,

LES NOUVEAUX
TEXTES
REGLEMENTAIRES




NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASSAINISSEMENT

La présente veille réglementaire présente, sous la forme d’une liste, les textes parus en 2021 accompagnée d’un bref
commentaire de leur objet. Cette liste n’a pas pour ambition d’étre exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention

sur les évolutions réglementaires de I'année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.

Le décret prévoit, notamment, de modifier les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de I'environnement et la
rubrique 2.1.4.0 dans les conditions suivantes :

- Le mélange des boues de STEP dans des unités d’entreposage ou de traitement communes en vue de
leur épandage est désormais autorisé :

Lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R.
211-38 &R. 211-45 du code de I'environnement ;

Et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles prévues par I'arrété du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles.

- Le décret rappelle le maintien de I'interdiction de mélanger des boues avec d’autres déchets. Toutefois,
le mélange avec des déchets non dangereux est possible sous réserve que :

Les déchets composants le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur
sont applicables en vue de I'épandage des sols agricoles ;
Que I'objet de I'opération tende a améliorer les caractéristiques agronomiques des boues a épandre.

- Larubrique 2.1.4.0 de la nomenclature IOTA est modifiée afin de prendre en compte le stockage des
boues, et concerne désormais I'épandage et le stockage des effluents ou de boues, la quantité épandue
représentant un volume annuel supérieur & 500 kg/an de DB05. Ne sont pas soumis a cette rubrique :

L’épandage et le stockage en vue d’épandage des boues mentionnées a la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents
d’élevage bruts ou transformés ;

L’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou d’effluents issus d’activités, installations, ouvrages et
travaux soumis a autorisation ou déclaration au titre de la nomenclature ou soumis a autorisation ou
enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée a I'article R. 511-9 du code de
I’environnement.

L’arrété prévoit désormais deux nouveaux cas dans lesquels les boues extraites apres le début d’exposition a
risques par le covid-19 peuvent étre épandues :

- Les boues ayant fait I'objet d’un des trois traitements suivants peuvent étre épandues :
Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30% équivalent CaO/MS puis d'un stockage d'une
durée minimale de 3 mais ;
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Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80% ;
Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois.

- Lesboues ayant été obtenues aprés un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou par
rhizocompostage peuvent étre épandues.

Ces boues doivent désormais respecter un taux d’abattement en coliphages somatiques, taux qui sera controlé
selon une nouvelle méthode détaillée dans une nouvelle annexe Il. Enfin, ces boues devront faire I'objet d’un
suivi d’exploitation spécifique.

Le décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration
peuvent étre traités par compostage conjointement avec d'autres matiéres utilisées comme structurants et
issues de matiéres végétales, deés lors que I'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des
boues et des digestats de boues.

ENVIRONNEMENT

Les deux décrets, parus au journal officiel du 27 décembre 2020, complétent et précisent le cadre juridique relatif
aux garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel :

- Le décret n°2020-1700 modifie les dispositions des articles R. 121-27 du code de I'énergie relative aux
garanties d’origine du biogaz et précise les modalités de résiliation d’un contrat conclu en application
des articles L. 446-2 du méme code en cas d’émission par un producteur d’une garantie d’origine portant
sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel ;

De ce fait, en cas d’émission d’une garantie d’origine par un producteur bénéficiant d’un contrat de soutien, le
gestionnaire du registre des garanties d’origine en informe le ministre chargé de I'énergie qui en informe
I'acheteur du biogaz afin que ce dernier résilie immédiatement le contrat ;

Cette résiliation aura pour effet de faire naitre a la charge du producteur une obligation de remboursement des
sommes pergues au titre de I’obligation d’achat.

- Pour sa part, le décret n°2020-1701 revient sur les modalités d’émission, de transfert et d’annulation
des garanties d’origine. A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine de biogaz injecté dans le
réseau de gaz naturel émises dans d’autres Etats membres de I'Union Européenne pourront étre
utilisées dans les conditions prévues a I'article D. 446-29 du code de I’énergie.

Le dispositif Iégislatif instaure de nouvelles mesures en matiére de lutte contre les atteintes a I'environnement.
Les nouvelles mesures sont les suivantes :
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Création d’une nouvelle convention judiciaire d’intérét public en matiére environnementale (CJIP) : I'article 15
donne la possibilité au procureur de la République de proposer a une personne morale mise en cause pour un
délit prévu par le code de I'environnement et ses infractions connexes, de conclure une CJIP ;

Une nouvelle spécialisation des juridictions judiciaires en matiére environnementale : la loi introduit dans le code
de procédure pénale un nouvel article 706-2-3 créant des péles régionaux spécialisés en matiére d'atteinte a
I'environnement.

Pris en application de I'article L. 453-9 du code de I’énergie, le décret augmente le plafond annuel de la prise en
charge, par les tarifs d’utilisation des réseaux gaziers, du renforcement des réseaux de distribution de biogaz
naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane.

L’ordonnance procede a la transposition en droit frangais des dispositions prévues par les articles 29 et 31 de la
directive (UE) 2018/2001. Les modifications apportées sont les suivantes :

- Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont désormais
soumis a des critéres de durabilité et de réduction des émissions de GES et des criteres d’efficacité
énergétique. A noter que les installations de faible puissance sont exemptées de I'application de ces
criteres. Sont concernées par ces critéres :

Les installations de production d’électricité d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale a 2 MWth
(cogénération biogaz) ;
Les installations de production de biogaz supérieure ou égale a 19,5 GWh/an (biométhane injecté et non injecté).

- Lesinstallations de cogénération de biogaz et de production de biométhane injecté utilisé en tant que
combustible ou carburant concernées sont celles mises en service a partir du ler janvier 2021. Toutes
les installations de production de biométhane non injecté sont concernées, quelle que soit leur date de
mise en service ;

- Enparalléle, des modalités de suivi et de vérification du respect des critéres de durabilité de réduction
des émissions de GES sont mises en place. A ce titre, I'ordonnance introduit I'obligation pour les acteurs
de fournir des informations conformes et fiables, de se soumettre a un contréle indépendant des
informations transmises et de fournir aux autorités compétentes des « déclarations de durabilité ».

L’Ordonnance (article 4) met en place la possibilité pour les producteurs d’origine renouvelable bénéficiant d’'un
soutien de I'Etat d’acheter préférentiellement les garanties d’origine associées a leur installation. Les garanties
d’origine étant, désormais, propriété de I'Etat et mises aux enchéres. Les modifications apportées sont les
suivantes :

- Larticle L. 446-22 du code de I'énergie est modifié, pour prévoir que dans des conditions précisées par
décret, les exploitants des installations bénéficiant d’un contrat d’achat de biométhane peuvent acheter
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les garanties d’origine de leurs installations avant ou aprés leur mise aux enchéres. Toutefois, cette
possibilité peut étre restreinte :

A une part des garanties d’origine mises aux enchéres ;

Aux installations détenues par une communauté d’énergie définie au titre IX du livre Il du code de I'énergie ou
aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant a proximité du projet ou par les
collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou a proximité du territoire duquel I'installation
est implantée.

- Enfin, a compter du ler juillet 2021, les garanties d’origine francaises pourront étre exportées pour étre
consommeées dans d’autres Etats membres de I’'Union Européenne. Réciproquement, des garanties
d’origine européennes pourront également étre commercialisées auprés des consommateurs francais
par les fournisseurs de gaz.

Les pouvoirs publics ont désiré renforcer les conditions de tragabilité des déchets. C’est I'objet du présent décret
qui apporte les modifications suivantes :

- Le décret met en place, a compter du 1° janvier 2022, une obligation de transmission au registre
national des déchets des données constitutives du registre chronologique mentionné a I'article L. 541-
7 du code de I'environnement :

La transmission devra avoir lieu, au plus tard, sept (7) jours apres la production, I'expédition, la réception ou le
traitement des déchets ou des produits et matieres issus de la valorisation des déchets. Elle devra également
avoir lieu a chaque fois qu’une mise & jour des données sur les déchets s’avere nécessaire ;

En outre, une fois cette transmission effectuée, les exploitants sont exonérés de I'obligation de tenir le registre
chronologique des déchets, qui sera désormais dématérialisé. Cette exonération s’applique également a
I'obligation de tenir le bordereau de suivi des déchets dangereux, a condition que la transmission respecte les
conditions de délai et de contenu.

- S'agissant du bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) a compter du ler janvier 2022, est mise
en place une base de données électronique centralisée, dénommeée «systeme de gestion des
bordereaux de suivi de déchets ». Ce systéme est d'ailleurs étendu aux déchets POP dés le 28 mars 2021 :

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de
ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets, doit émettre un BSDD numérique
dans le systéme de gestion des BSDD ;

Sont dispensées de cette obligation : les personnes qui ont notifié un transfert frontalier de déchets ainsi que les
personnes qui remettent des déchets dangereux a un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place
un systéme individuel de collecte et traitement de ces déchets.

L’arrété définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les
articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de I'environnement :

Il reprend, précise et compléte les informations prévues par I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des
registres mentionnés par les articles susmentionnés ;
Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au méme titre que les négociants en déchets

saur

France

COMMUNE DE BOURDEILLES —BSA 2021 98



Il prévoit la tenue d'un registre des matiéres et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant
d'installation effectuant une valorisation de déchets ;

Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-43-1 :
registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier
ou un négociant

Le titre Ill de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant a accélérer et
simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de I’environnement. Le
décret vise principalement a prévoir les dispositions réglementaires nécessaires a son application. Le présent
décret retouche :

- Laprocédure d’autorisation environnementale ;

- Laprocédure d’enregistrement ICPE ;

- Lademande de prolongation ou de renouvellement d’'une autorisation environnementale ;
- Ladécision d’exécution anticipée des travaux ;

- Laconsultation du public en matiére environnementale.

EXPLOITATION DES OUVRAGES

Conformément a la loi ASAP, depuis le 18" mars, les agréments des dispositifs d'assainissement non collectif ne
sont plus délivrés par les ministeres en charge de la santé et de I'environnement mais par les organismes
notifiés compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrété des ministres chargés
de la santé et de I'environnement. Le présent arrété modifie les deux arrétés mentionnés afin de préciser que
les organismes notifiés sont chargés de délivrer les agréments des dispositifs d’assainissement non collectif. I
fixe également les délais d’instruction des dossiers de demande d’agrément compatibles avec les modalités de
publicités des décisions d’agrément.

Voir les principaux développements dans le chapitre ci-dessous droit de la commande publique)

Une attention toutefois particuliére a la disposition suivante :

La loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d’assainissement :
désormais la somme due (au moins équivalente a la redevance qui aurait di étre payée) pourra étre majorée
jusqu’a 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique).

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

En application de I'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrété approuve le nouveau
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
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Ce document fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables a cette catégorie de marchés
publics. Son utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réferent
expressément et il est possible de s'y référer tout en dérogeant a certaines de ses clauses dans les documents
particuliers du marché.

Le présent arrété abroge et remplace l'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les nouveaux CCAG issus des arrétés du 30 mars 2021, entrés en vigueur définitivement le ler octobre dernier,
ont fait I'objet d'une nouvelle modification. Au-dela de simples retouches quant a la forme, quelques corrections
plus conséquentes ont été réalisées. Elles constituent, d'aprés la DAJ, des harmonisations visant a "éviter toute
difficulté dans l'interprétation des nouveaux CCAG".

Les opérateurs économiques francais, candidats a un marché public, n‘auront plus a fournir a I'acheteur public
un extrait du registre national du commerce et des sociétés (K pour les entreprises individuelles et K bis pour les
sociétés commerciales) ou du répertoire des métiers pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des
cas d'interdictions de soumissionner, mentionnés a l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, liés a
I'existence d'une procédure collective. Désormais, la transmission du numéro unique d'identification délivré par
I'INSEE, soit le numéro SIREN, suffira.

La loi n°2021-1104 du 22 ao(t 2021 portant lutte contre le déréglement climatique et renforcement de la
résilience face a ses effets sa été publiée au journal officiel le 24 aolt 2021. Les dispositions qui impactent la
commande publique entrent en vigueur a une date fixée par décret, et au plus tard le 22 ao(t 2026. Les
modifications sont les suivantes :

Le verdissement des spécifications techniques :

Antérieurement, le code de la commande publique ne prévoyait qu’une obligation de prendre en compte les
objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de I'étendue du besoin. La
présente loi compléte cette obligation en I'étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, a la
phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (article L.2111-2 et L. 3111-2 du code de la
commande publique). En imposant une prise en compte de ces objectifs, I'article 35 de la loi concrétise une
obligation d’introduire des considérations environnementales dés le stade de la définition du besoin ;

La prise en compte des considérations environnementales de I'offre dans les criteres d’attribution :

La loi prévoit une obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du
marché. De ce fait, Iarticle 35 de la loi oblige les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un
critere d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de I'offre ;

Les caractéristiques environnementales n’ont pas été énumérés. La formulation retenue par I'article 35 laisse
aux acheteurs une certaine souplesse pour gu’ils aient la capacité de déterminer le critére le plus approprié au
regard des caractéristiques du contrat.

La prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution ;
La loi impose aux acheteurs de fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des
considérations relatives a I’environnement ;
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L'obligation est inscrite a I'article L. 2112-2 du code de la commande publique qui dispose que les acheteurs
doivent impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte
I’environnement. Pour les contrats de concession, cette obligation est inscrite au sein de I'article L. 3114-2 du
méme code.
La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou a I'emploi dans les conditions d’exécution
du marché ;

L'article 35 instaure, pour les marchés publics et concessions, dont le montant est supérieur aux seuils
européens, une obligation de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou a I'emploi,
notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les conditions d’exécution.

Autres mesures :
Les objectifs de développement durable sont désormais inscrits au c6té des principes fondamentaux de la
commande publique (nouvel article L. 3-1) ;

Les acheteurs peuvent désormais exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas a I'obligation d’établir un plan
de vigilance pour I'année qui précede celle de I'engagement de la consultation (article L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1
du code de la commande publique) ;

L’inclusion, dans les rapports annuels du délégataire, de la description des mesures mises en ceuvre pour garantir
la protection de I'’environnement et I'insertion par I'activité économique dans le cadre de I'exécution du contrat
(article L. 3131-5 du code de la commande publique ;

Enfin, la loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau
d’assainissement : désormais la somme due (au moins équivalente a la redevance qui aurait d0 étre payée)
pourra étre majorée jusqu’a 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique).

Le décret supprime, a compter du ler janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
[l simplifie également la passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant
a un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Notamment, il reléve a 100 000 euros HT le
seuil de dispense de procédure applicable a ces marchés, et supprime I'obligation de publication au BOAMP ou
dans un JAL des avis de marché a partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au
seuil européen.

Il favorise également I'acces des PME a ces marchés en supprimant I'obligation de constituer des garanties
financiéres en contrepartie du versement de certaines sommes.

L'article ler de la loi n°2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la République impose
atous les titulaires de contrats de la commande publique « d’assurer I'égalité des usagers devant le service public
et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité du service public ».

Désormais les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires a cet effet en s’assurant notamment que
I’ensemble des personnes participant a I'exécution de la mission de service public (salariés, sous-traitants ...)
« s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon égale toutes
les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ».

Les nouvelles prescriptions issues de la loi confortant le respect des principes de la République s’appliquent aux
contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité a été envoyé a la publication a
compter du 25 aodt 2021.
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Concernant les contrats en cours et ceux pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours a
cette méme date, les modifications éventuellement nécessaires pour se conformer aux dispositions devront étre
apportées dans un délai d’'un an (25 ao(t 2022) mais uniquement s’agissant des contrats dont le terme intervient
apres le 25 février 2023.

Le présent arrété remplace et abroge l'arrété du 28 mai 2018 du ministre chargé de I'économie et du
ministre chargé de la transition écologique relatif & la composition du cahier des clauses techniques générales
de travaux de génie civil. Cette modification a été rendue nécessaire par I'évolution des spécifications techniques
applicables aux travaux de génie civil et de batiment produits par des groupe de travail d'experts.

Cet avis vient fixer les seuils européens applicables a la commande publique a compter du 1¢" janvier 2022 pour
2 ans. Les seuils de procédure formalisée pour les marchés publics sont les suivants :

Le seuil applicable aux contrats de concessions est de 5 382 000 €HT.

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

La loi organique rénove et allege le cadre juridique des expérimentations locales :

Elle prévoit qu'il est désormais possible de mettre fin a la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les
collectivités territoriales & participer aux expérimentations prévues par la loi ou le réglement, de sorte que
la seule délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de mettre en ceuvre une expérimentation ;

Toutefois, le représentant de I'Etat peut présenter une demande de suspension assortie d'un recours dirigé
contre la délibération précitée ;

Les mesures expérimentales pourront étre maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant
participé a I'expérimentation. Les normes qui régissent I'exercice de la compétence locale ayant fait I'objet de
I'expérimentation pourront étre modifiées a I'issue de celle-ci.
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L'ordonnance et le décret viennent favoriser, pour la publication, la transmission ou la conservation des actes, le
recours a la voie électronique. De ce fait, I'obligation d'assurer I'affichage et la publication sur papier des actes,
est révoquée.

Une dérogation est toutefois prévue pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes
et les syndicats mixtes qui ne disposent pas des moyens technigues et humains pour dématérialiser les actes. Un
second seuil, fixé a 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement
électronique.
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